
SP322 SP334 SP361 系列大団促

产品名称 SP322 SP334 SP361 系列大団促

公司名称 山东利泽盟展自控设备有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 山东济南高新区

联系电话 0531-88012246 15554106147

产品详情

模拟信号输出卡（部件号 SP322）

1．功能

SP322 模拟信号输出卡为 4 路点点隔离型电流（Ⅱ型或Ⅲ型）信号输出卡。作为带CPU 的高精度

智能化卡件，具有实时检测输出状况功能，它允许主控制卡监控正常的输出电流。

2．技术特点

卡件充分利用了 CPU 的性能，可独立运行，自行故障诊断，完成在线无扰动切换过程；当SCnet Ⅱ

网络通信中断时，卡件接受主控制卡的数据命令，维持正常工作，当卡件与主控制器通讯中断，保持原

输出状态；SP322 卡采用了四路点点隔离，使危险性得到分散，提高了可靠性，增加冗余措施，流输出

，将 0-2.5V 的电压信号转换成 0-20mA 的电流信号。电流输出采用三极管极电极输出方式，构成

电流负反馈，以保证输出恒流。卡件接收主控制卡的组态命令，确定Ⅱ型或Ⅲ型的电流输出。卡内每路

输出采用单独的 DC/DC 变换器提供电源隔离及采用光电隔离器信号隔离。系统上电时进行负载开路

自检，如果发现工作机与备用机同时出错，则认为负载开路。系统运行时，工作机对输出电流实时自检

，如果自检出错，则切换并置标志。自检SP322输出开路自检和卡件故障自检，并且四路输出依次循环自

检。SP323 是应用在 JX-300X 集散控制系统中的四点 PWM 输出卡。此卡件采用 PWM即脉宽调



制的输出方式，总脉宽长度即脉冲周期为 200mS。它主要和 SP542 端子板配合使用，用于控制驱动

可控硅，继而控制现场的功率设备；另外，SP323 模块还可以直接控制驱动 3～32V、输入端电流小于

15mA 的固态继电器。

 

 四路 SOE 信号输入卡（部件号SP334）

1．功能

SP334 为4 点分组隔离型的SOE 信号输入卡。SOE 是事件顺序（Sequence of Events）

的英文简称。SOE 卡多在电厂使用，当发生事故跳闸，引起一系列开关动作时，SOE 卡以相对时

间（相对于第一个发生跳变的点）为计量单位，将这些动作亦即事件按发生的先后顺序记录下来，以利
于事故后的分析。

SP334 SOE 卡可以记录产生间隔最小达1 毫秒的开关事件，比如说断路器的操作，开关的跳闸等。记录的
内容包括事件发生的时间、状态、类型和位置等。它属于特殊类型卡件，它既可以将

4
路开关量信号通过数据转发卡上送给主控卡参与控制，因此当作普通开关量卡使用；又有一个基于RS485
信号的SOE 网络，向传送SOE 软件传送SOE 事件信号。

SP334 可以记录时间间隔最小达1 毫秒的开关事件；卡件内有32k 存储器能存储3000
条记录，并具有断电数据保护功能,具有多卡时间同步功能等。

在不同控制站中，必须单独做一条基准同步线，通过SBUS 口把两个控制站的基准线连起来。

注意：这根线只要把两个SBUS
口的地线和基准同步线连起来，同步线的长度根据现场距离而定,但不能太长,整个SOE
系统中的同步线的长度不能大于10 米。

同步线采用最好使用屏蔽线时，屏蔽层采用单端接地：.即只要将一端的屏蔽层与同步线的两个地线焊在
一起。

3．性能指标

输入点数：4

信号类型：干触点输入

隔离方式：统一隔离

隔离电压：现场侧与系统侧 500VAC@47～53Hz 1 分钟

干触点输入时：闭合状态——触点电阻小于200Ω



断开状态——触点电阻大于500kΩ

配电电压：由卡件配电，配电电压为+22V

分辨 率：具有1ms 的事故顺序记录分辨率

卡件内存：32kbyte，共可记录并保存3000 条事件记录

工作温度：0～60℃

卡件供电：+5V： <100mA

+24V： <100mA

 

电平型开关量输入卡（部件号SP361）

1．功能

SP361 卡是7/8 路数字信号输入卡。它能够快速响应电平信号输入，实现数字信号的准确采集。

7/8 路的数字信号采用光电隔离的方式。卡件具有内部软硬件运行状况在线检测功能。

2．技术特点

SP361 卡件为电平型开关量信号输入卡，可以采集7/8 路的数字量信号。具体的工作原理

如上图所示。

 SP361 卡上具有WDT 看门狗复位功能。在卡件受到干扰而造成软件混乱时能自动复位

CPU，使系统恢复正常运行。卡件上还有自检功能，可对卡件输入部分进行自检，以提高系统可靠性。

SP361 卡通过软件滤波和硬件滤波相结合方法对输入的开关量信号进行滤波。

电源：卡件经 DC/DC 变换，对通道自检电路进行配电。

自检原理：本卡件对通道工作是否正常进行检验，以保证卡件采集信号的正确性。

如在电厂中使用， 必须将输入信号用继电器隔离，否则会有隐患。

如果卡件内J2 的通道数已设置为7 路通道，则在系统组态过程中，对该卡件的8
通道的组态没有任何的实际意义。我们建议当SP361 卡件在设置为7 路通道时，用户不得对8
路通道进行组态。

当卡件按 7 路输入通道使用时，本卡件在电气上与所在I/O 机笼内的其他SP361 相隔离，每个SP361
卡件具有独立的输入公共端（XXH 端子）。因此，按照7
路通道使用SP361，卡件的分散性增加，提高了信号输入的安全性。

故障分析



故障特征 故障原因 排除方法

COM 灯暗 I/O槽位没有组态对 I/O 槽位进行组态

FAIL 灯快闪卡件复位，CPU 没有正常工作重新插 CPU FAIL 灯闪烁，周期2 秒

信号通道故障

检查信号通道

1 检查元器件是否焊错

2 检查自检配电电压输出是否正常

3 检查元器件是否虚焊

FAIL 灯亮，COM灯闪烁

组态卡件类型不一致，重新确认卡件类型是否正确，对I/O 槽位重新进行组态

 

SP361电平型开关量输入卡

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

