
SUS630不锈钢圆棒价格怎么样

产品名称 SUS630不锈钢圆棒价格怎么样

公司名称 上海渡锋精密模具有限公司

价格 .00/kg

规格参数 品牌:上海渡锋
型号:SUS630
产地:上海

公司地址 上海市松江区新浜镇中心路353号112室

联系电话 021-37657566 17717064266

产品详情

产品规格；SUS630线材： 3.3-4.3-5.3-6.3-7.3-8.3-9.3mm（长2米）

产品规格SUS630圆棒：（10mm至300mm圆棒）齐全，长度2米至6米

产品规格；SUS630轧板：（6mm厚度至80mm轧板）齐全，宽205-710mm

产品规格；SUS630锻板：（12至250mm厚度锻板）齐全，宽205-610mm+

-------------------------------------------------------------

联系电话；17717064266    021-37657566  021-37657588

业务QQ;695038828    业务微信；dufeng37657566

公司邮箱;dufengjinshu@163.com

公司网址；www.shdufeng.com

SUS630性能及适用范围 ： 添加铜的沉淀硬化型钢种。用于制造轴类、汽轮机部件。
●化学成份： 碳 C ：≤0.07 硅 Si：≤1.00 锰 Mn：≤1.00 硫 S ：≤0.030 磷 P ：≤0.035 铬 Cr：15.50～17.50
镍 Ni：3.00～5.00 铜 Cu：3.00～5.00 铌 Nb：0.15～0.45 ●力学性能： 抗拉强度 σb
(MPa)：480℃时效,≥1310; 550℃时效,≥1060; 580℃时效,≥1000; 620℃时效,≥930 条件屈服强度 σ0.2
(MPa)：480℃时效,≥1180;550℃时效,≥1000;580℃时效,≥865;620℃时效,≥725 伸长率 δ5
(％)：480℃时效,≥10;550℃时效,≥12;580℃时效,≥13;620℃时效,≥16 断面收缩率 ψ
(％)：480℃时效,≥40;550℃时效,≥45;580℃时效,≥45;620℃时效,≥50 硬度
：固溶,≤363HB和≤38HRC;480℃时效,≥375HB和≥40HRC;
550℃时效,≥331HB和≥35HRC;580℃时效,≥302HB和≥31HRC;620℃时效,≥277HB和≥28HRC

mailto:公司邮箱;dufengjinshu@163.com


●热处理规范及金相组织：
热处理规范：1)固溶1020～1060℃快冷;2)480℃时效,经固溶处理后,470～490℃空冷;
3)550℃时效,经固溶处理后,540～560℃空冷;
4)580℃时效,经固溶处理后,570～590℃空冷;5)620℃时效,经固溶处理后,610～630℃空冷。
金相组织：组织特征为沉淀硬化型。

 

 

上海渡锋：我司与各大厂商均有合作，丰富的产品线和优惠的价格是我们的优势，公司拥有完善的制度
，能够快速响应客户的需求，及时处理客户的订单。规格齐全、品质上乘。常用规格均有大量库存保证
长期供应。客户所需特殊规格，也可以为您量身定做。

快捷的供货流程；在客户确认好订单，合同生效之后，一般都可在1-2个工作日内完成下单、备货、出库
、发货等工作，将客户所需的材料第一时间送达，想客户之所想急客户之所急！

                                        量大从优欢
迎新老顾客来电咨询！
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