
优质产品乐泰242胶水中强度242螺丝胶信赖企业

产品名称 优质产品乐泰242胶水中强度242螺丝胶信赖企业

公司名称 东莞市豪泰胶业有限公司

价格 1.00/瓶

规格参数 品牌:乐泰
型号:242
产地:山东烟台

公司地址 东莞市大岭山第二工业区

联系电话 076982936819 18028269819

产品详情
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双头螺栓(Stud)，也叫双头螺丝或双头螺柱。用于连接机械的固定链接功能，双头螺栓两头都有螺纹，中
间的螺杆，有粗的也有细的。一般用于矿山机械，桥梁，汽车，摩托车，锅炉钢结构，吊塔，大跨度钢
结构和大型建筑等。螺栓特指直径较大一些的螺丝，也可以没有头部，如双头螺栓。一般的，不叫"双头
螺栓"而叫"双头螺柱"。双头螺柱最常用的形式是两端有螺纹，中间是光杆。最典型的用途:地脚螺栓、或
者类似地脚螺栓的地方、较厚的连接，用普通螺栓无法实现的时候。

产品特点：

1、中强度，通用型，触变性粘度溶油性好；

2、用于M6-M20螺纹的锁固与密封。

乐泰242胶水是一种组分，触变性，中等强度，厌氧胶螺纹锁固胶。本产品在隔绝空气的条件下，在两个
紧密配合的金属面间固化。尤其适用于惰性表面，例如不锈钢和电镀表面。避免螺纹紧固件的松动和渗
漏，尤其适用在用手工工具可拆卸的部件上，例如泵或电动机装配螺栓上，发动机摇杆的螺母上或设备
压紧螺钉上。

品牌：乐泰                                    



型号：242

温度范围：-54—150℃                          

平均拆卸力矩：4.9N.m

平均破坏力矩：12.4N.m                         

粘度：1200—5000mpa.s

比重：1.05                                    

颜色：蓝色

固化时间：24h                                 

包装规格：50ml(瓶）、250ml(瓶)

人才争夺战：二线城市靠什么疯狂抢人？

6月至7月，毕业季，今年共有750万大学生即将决定步入社会的第一个落脚点。选表情冷淡的一线城市，
还是敞开大门笑脸相迎的二线城市？

6月23日，武汉喊出“支持百万大学生留汉创业就业”；6月29日，长沙提出五年吸引100万人才，高校毕
业生随时可以落户，本科以上学历，全部发放生活和住房补贴；7月2日，成都强调“蓉漂”概念，大力
推行安居计划，来成都找工作没地方住，先免费住7天。

显然，以上这些城市，和“打击群租房、增加落户难度、设置教育障碍、增加购房成本”的城市，走的
是相反的一条路。长期以来，由于错误观念，很多地方政府把人口视作负担，对外来人口另眼相待，就
连一些经济活力走下坡路的城市，居然也挺起腰板搞户籍歧视。

幸好，很多城市及时醒悟，知道城市发展在于人，城市活力也在于人，人口净流入对城市的好处不仅仅
是财政收入、养老金缴纳，更是一个城市未来的希望。

东莞市瑞泰胶业有限公司
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