
1KVA2KVA3KVA纯正弦波逆变器DC220V-AC220V逆变器-
普顿八大逆变器

产品名称 1KVA2KVA3KVA纯正弦波逆变器DC220V-
AC220V逆变器-普顿八大逆变器

公司名称 深圳市普顿电力设备有限公司

价格 1000.00/台

规格参数 普顿品牌:普顿品牌
普顿品牌:普顿品牌
普顿品牌:普顿品牌

公司地址 深圳市宝安福永工业区第2工业区

联系电话 0755-29032331 15999530831

产品详情

DC220V-AC220V逆变器-普顿八大逆变1KVA2KVA3KVA纯正弦波逆变器DC220V-AC220V逆变器-
普顿八大逆变器

一:高频逆变器简介

DC110V和DC220V系列逆变电源专为发电厂、变电站、供电局等场所设计，广泛应用于110V或220V电力
系统、监控、载波、继电保护及事故照明等场合。该供电系统可从电厂或变电站自有的直流屏取电，组
成交直流双路供电的不间断供电系统。

二:高频逆变器工作方式

1:交流主供型(市电优先)

当市电正常时,由电网市电经过隔离模块后,经过逆变器稳压输出;

当市电异常或断电时,由电池组或直流电源逆变出纯正的交流电稳压输出;

市电恢复正常后,自动转为市电供电;

2:直流主供型(直流逆变优先)

当电池电压或直流电源输出电压正常时,由电池组或直流电源逆变出纯正的交流电稳压输出;



当电池电压或直流电源输出电压异常时,才转换成由电网市电经过隔离模块后,经过逆变器稳压输出;

当电池电压或直流电源输出电压恢复正常后,又自动转为直流逆变输出;        

3:纯逆变型        

逆变器只是把直流电转换为交流电,供交流负载用电或电池活化放电等场合使用

三:高频逆变器优点

PD系列正弦波逆变器是为电力系统及邮电通讯事业的实际需要而设计，安装尺寸小,2U标准19英寸机架
式设计,能满足IT时代对逆变器管理的自动化和网络化的需求，以及低噪音对办公室或机房工作人员的影
响小。

正弦波逆变器采用先进的SPWM和CPU控制技术，控制精确，输入输出隔离，安全高效，可靠性好，尤
其对感性负载的冲击承受能力强。该系列产品不仅体积小，重量轻，外形美观，安装维护简便，操作简
单，噪音低，反灌杂音低，无污染，还具有实时数据采集和远程通讯功能，为广大系统用户实施网络管
理和远程监控提供了便利。该逆变器不仅仅适用于通讯行业和电力行业，同时也适用于其它对供电品质
要求较高的场合，是办公室自动化的理想的电源选择。

 

四：高频逆变器售后服务及包装  

 

为了让用户买得称心，用得放心，公司专门组织了一支训练有素的高水平技术队伍，从事售后服务工作

。请您认真地将用户信息反馈给我们，以便我们及时掌握，更好地为您服务。

公司郑重承诺：凡属产品质量问题，自发货之日起，1年之内保修，终身维护

包装运输：标准纸箱,送货上门

 

器厂家。DC48V-AC220V高频通信逆变器 DC110V-AC220V DC220V-AC220V高频电力逆变器 
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