
耐腐蚀pp酸碱柜 医院强酸强碱储存柜

产品名称 耐腐蚀pp酸碱柜 医院强酸强碱储存柜

公司名称 优耐特斯工业设备（深圳）有限公司

价格 2350.00/台

规格参数 品牌:LEADLL
型号:LF-P030
产地:广东深圳

公司地址 深圳市宝安区松岗街道大田洋西坊工业区世峰工
业园B1栋1楼

联系电话  13691820213

产品详情

耐腐蚀pp酸碱柜 医院强酸强碱储存柜描述：

简介：

危险化学品，具有腐蚀性的同时也有的具有挥发性，应该存放在通风的地方，避免阳光直晒，不能靠近
火源，更加不能和其他的化学品储放在同一个地方，容易发生化学反应，就有可能会发生火灾，造成不
必要的人员伤亡和经济损失。所以，必须用专业储存腐蚀性化学品的柜子来存放。这种柜子我们的专业
术语称为——pp酸碱柜（专业腐蚀性化学品，酒精，天那水，硫酸，氨酸，乙酸，强碱等）。

规格：

产品型号 产品名称 产品规格 产品容积 层板 产品材质
LF-P004 4加仑pp酸碱柜 H560*W430*D430M

M
4加仑/15升 1（块）

 

pp材质/8mm

LF-P012 12加仑pp酸碱柜 H890*W590*D460M
M

12加仑/45升 1（块） pp材质/8mm

LF-P030 30加仑pp酸碱柜 H1120*W1090*D460
MM

30加仑/114升 1（块） pp材质/8mm

LF-P045 45加仑pp酸碱柜 H1650*W1090*D460
MM

45加仑/170升 2（块） pp材质/8mm

LF-P060 60加仑pp酸碱柜 H1650*W860*D860
MM

60加仑/227升 2（块） pp材质/8mm

LF-P090 90加仑pp酸碱柜 H1650*W1090*D860
MM

90加仑/340升 2（块） pp材质/8mm



参数：

1、材料；8mm厚全进口pp材质

2、门锁：双锁孔，实现双人管制

3、柜底：底部有可调节镀锌钢平衡脚

4、配件：拉手、合页（铰链）、锁鼻、调节扣均采用PP材料制成。

5、柜门：左开门或右开门，双开门或四开门（可加工订制）

特点优势：

1、采用进口聚丙烯（PP）材料

2、材料厚度：15 MM

3、配备可以调节的层板

4、低部配备防化学品泄漏的防溢盘，可作为工作中的便携式托盘使用。

5、张贴有醒目的提醒标记

6、为提高操作安全度，化学品柜还可以使用挂锁提供额外的防护。

7、柜门根据需要可定制为左开或右开形式。

8、可以用于各种腐蚀性化学品的存储，如硫酸，硝酸，乙酸，硫磺酸等，保护操作者及周围人群安全。

9、具有十年以上的使用寿命。

使用范围：

1、痕量实验室，

2、药物实验室，

3、生物实验室，

4、办导体实验室，

5、化工/精细化工实验室。

售后服务：

   我司秉承以人为本，服务至上的原则。坚持口碑源于质量，质量源于细节的生产方针。致力于研究
开发高品质，精工艺的产品。让客户用的放心，用的安心。我们的产品均质保两年，在非人为破坏的情
况下，属于产品的质量问题，我们免费为您更换新品！欢迎来电咨询！
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