
矿物质电缆BTTZ

产品名称 矿物质电缆BTTZ

公司名称 广东中业电缆集团有限公司

价格 .00/件

规格参数 中业电缆:0.6/1KV
BTTZ:BTTZ

公司地址 广州市增城区石滩镇岗贝村下牛路（土名）4号
厂房自编之一

联系电话 15920555998 13660670518

产品详情

  BTTZ铜芯铜护套氧化镁绝缘电缆，国外叫MI电缆，国内简称矿物绝缘电缆或防火电缆。它是采用高
导电率的导线作导体，无机物氧化镁作绝缘，无缝铜管作护套（见电缆结构图），经特殊工艺制作而成
的现代建筑布线电缆和特殊行业（冶金、化工、石油等）用电缆。由于其用材和结构的特殊性，决定了
该产品具有有机电缆（塑料电缆）所无法比拟的电气性能、机械性能、耐环境性能和环保性能。

尊敬的客户您好，我是广东中业电缆集团有限公司的销售代表。今天我将向您介绍我们公司的一款重要
产品——矿物质电缆BTTZ，希望能为您解答相关疑问并引导您购买。

BTTZ是一款中业电缆生产的0.6/1KV矿物质电缆，属于矿用电缆系列中的重要产品。它采用优质的矿物
质绝缘材料，具有良好的耐火性能和电气性能，适用于煤矿、金属矿山等特殊环境下的电力传输。

，让我们来了解一下BTTZ电缆的产品特点。它采用铜导体，具有良好的导电性能，能够稳定传输电能。
，矿物质绝缘材料具有出色的耐高温性能，可以在高温环境下长时间运行而不会受损。此外，BTTZ电缆
还具有良好的耐火性能，在火灾发生时能够保持一定的电力传输能力，确保矿山等重要场所的电力供应
。

除了BTTZ，我们还推出了其他系列的电缆产品，如YTTW、BTTW、BTTRZ、BTTE、RTTZ和BTWTZ等
。不同系列的电缆在使用场景和环境要求上略有差异，客户可以根据实际需求选择最适合的型号。我们
的销售团队会根据客户提供的详细需求，为您推荐最适合的产品。

让我们来看一下BTTZ电缆的技术参数。以下是一些重要参数的示例：

导体材质：铜

绝缘材料：矿物质

额定电压：0.6/1KV



耐火性能：A级

温度范围：-15℃至90℃

此外，BTTZ电缆还通过了国家相关标准的认证，如ISO9001质量管理体系认证和国家产品质量强制认证
等。这些认证保证了BTTZ电缆的质量可靠，能够在严苛的工作环境中稳定运行。

除了产品本身，我们的售后服务也是您购买BTTZ电缆的重要保障。我们将为您提供完善的售后服务体系
，包括安装指导、技术支持和质量保证等。您可以放心购买，我们将确保您的权益得到最大的保障。

感谢您抽出宝贵的时间阅读我们的介绍。如果您对BTTZ电缆还有任何问题或需要更多详细信息，请随时
与我们联系。我们期待与您进行更深入的合作，为您提供优质的电缆产品和服务。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

