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产品名称 O型硅胶密封圈
、O型密封圈规格、O型硅胶密封圈

公司名称 昆山市玉山镇鑫德福五金商行

价格 5.00/个

规格参数

公司地址 玉山镇城北水秀路1161号

联系电话  15371896785

产品详情

1、硅胶材料密封性能好，耐高温耐侯性，抗老化抗击打，防震防水，能贴合各类光滑表面材质

2、可背胶带自粘，密封性更好，耐高温胶长久使用不脱落。环保安全、绝缘性好、耐高温、压缩形变小
、回弹性强、无毒

3、发泡硅橡胶发泡均匀，密度可做到0.25-0.85g/cm3，邵氏硬度8-30A。环保无毒无臭味，回弹性好，柔
韧性好，表面无气泡无气孔。强度高，使用寿命长，产品绝缘环保，耐高低温，耐压缩，耐酸碱抗老化
，抗紫外线。

4、表面平整、发泡密度均匀

5、良好的表层不粘性。透气性好

6、采用100%优质硅胶原料，并经过严格检测，符合环保标准。

7、.耐高温:-70度-300度

8、.耐热性:硅橡胶比普通橡胶具有好的多的耐热性，可在150度下几乎永远使用而无性能变化;可在200度
下连续使用10，000小时;在350度下亦可使用一段时间。



9、耐候性:普通橡胶在电晕放电产生的臭氧作用下迅速降解，而硅橡胶则不受臭氧影响。且长时间在紫
外线和其他气候条件下，其物理性能仅有微小变化。

10、抗老化，耐腐蚀，硅胶本身具有很强的惰性

氟橡胶（FPM） 是由含氟单体共聚而成的有机弹性体。其特点耐温高可达300℃，耐酸碱，耐油性是耐油
橡胶中最好的，抗辐射、耐高真空性能好；电绝缘性、机械性能、耐化学腐蚀性、耐臭氧、耐大气老化
性均优良。缺点是加工性差，价格昂贵耐寒性差，弹性透气性较低。使用温度范围：－40℃~＋300℃。

三、产品用途

主要用于耐高低温的密封制品，有圆条、方条、E型条、U型条等等，由于其无毒无味，还用于食品及医
疗工业；具体代表产品有：冰箱、烤箱、烤炉、微波炉等工业设备仪器的密封条。特别适用于制造扭振
消除器、发动机减震器、机器支座、橡胶－金属悬挂元件、膜片、模压制品。

QQ:771388238（昆山晶通福密封制品）

电话： 15371896785

电话:0512-36850008

传真:0512-82092885

http://www.jtfmf.com/
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