
供应Q345DZ35,报价Q345DZ35钢板

产品名称 供应Q345DZ35,报价Q345DZ35钢板

公司名称 安阳伟光商贸有限公司

价格 39.00/吨

规格参数 安钢:2200
新钢:2000
武钢:2500

公司地址 安阳殷都区果园新村22号楼3层

联系电话 15690600038 18240615609

产品详情
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Q345DZ15为低合金Z向性能钢。

牌号表示方法

钢的牌号由代表屈服强度的汉语拼音字母，屈服强度数值，质量等级符号三个部分组成，例如：
Q345D。其中：

Q—钢的屈服强度的“屈”字汉语拼音首位字母；

345—屈服强度数值，单位MPa；

D—质量等级为D级（等级分为A,B,C,D,E）。

当需方需要钢板具有厚度方向性能时，则在上述规定的牌号后加上代表厚度方向（Z向）性能级别的符
号，例如：Q345DZ15，Q345Z25，Q345DZ35。

Q345D-Z15化学成分

编辑

C：≤0.18；Si：≤0.50；Mn：≤1.70；P：≤0.030；S：≤0.010；Nb：≤0.07；V：≤0.15；Ti：≤0.20；C
r：≤0.30；Ni：≤0.50；Cu：≤0.30；N：≤0.012；Mo：≤0.10；Als：≥0.015。

Q345D-Z15力学性能

屈服：≤16mm：≥345；16—40mm：≥335；40—63mm：≥325；63—80mm：≥315；

80—100mm：≥305；100—150mm：≥285；150—200mm：≥275；200—250：≥275；

250—400：≥265。

抗拉强度：450—630。

伸长率：≥21。

冲击试验：-20℃：≥34。



Z向厚度方向性能

Z15：断面收缩率：三个试样小平均值：15；单个试样小值：10。

本公司坚持“诚信好”的原则为广大客户提供优质的服务。欢迎广大客户惠顾！联系方式
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