
厂家直销坚成电子528位智能移动电源老化柜

产品名称 厂家直销坚成电子528位智能移动电源老化柜

公司名称 东莞市坚成电子科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:坚成BES
型号:528
产地:东莞

公司地址 广东省东莞市茶山镇卢屋工业区18号

联系电话 0769-22360500 13537176848

产品详情

 

型号 BES-528P电源老化柜 老化点数 最高达1056路放电

放电规格 分1A或2A放电 接口方式 USB母座接口
USB点距 放电口USB点距20mm 放电显示方式 电压表、电流表、红/绿LED灯
操作方式 开关式一键式操作 控制方式 控制开关、防电漏电开关、热保护

、电磁继电器
报警方式 定时断电报警 工作电压 交流电压2200V
柜身颜色 乳白色 外形尺寸 1750MM（L)*740MM(W)*1800MM

(H)
外观及属性 长方体型、钣金 工作电源 相三线制，AC220v±150%，50HZ
满负荷功率 8KW 满负载总电流 36A
老化柜结构 两面式结构，四个门组成，立方体

形，每单面均为11层
整机重量 约250KG

 

 

1、勿将此机器受潮和做强烈机械运动。

2、请确认当地有的电源电压是否为：220V±10%。3、请留意机器上的警告信息。4、电源线是主供电连

https://jianchengdz.1688.com/page/offerlist_88405488_54133317.htm
https://jianchengdz.1688.com/page/offerlist_88405488_54133317.htm


接，电源线上勿遗留任何物品，勿将电源线置于使用者易误动的地方，或者火源高温环境下。5、该电源

线为单相三线插头，第三端接地。如果您的插头无法插进插座，请联系电工在保障单相三线插头有效安

全作用下更换电源插座。6、勿让电源插座过载或扩长电源线，以免造成起火或电击。7、作为附加保护

作用，在不使用时请将电源关闭；停电或长时间不使用机器时，应从插座上拔下电源插头，以防止通过

电源线对机器造成的电涌冲击。8、机壳上的开孔是为通风而设，同时也用来保证机器的正常工作。防止

其过热。勿将其它物品堵塞其散热孔。9、在使用本机器之前必须对其操作相关人员进行培训，并请专人

负责。10、在机器出现下列情况时请先从电源插座上拔下电源插头，并请专业维修人员进行全面维修：

（A)电源线或电源插头受损或磨破时；（B)有液体洒落机器内时；（C)机器经雨淋或水浇时；（D）机

器无法正常使用时

 

11、更换零部件时应确保维修人员在使用厂家规定的或与性能相同的元器件代替。请勿使用未被认可的

替代元器件有可能直接导致短路、电击或起火等危险。12、请严格按照本使用说明书进行操作，禁止对

本机器进行私自改装、拆装、更该其它内部结构或私自对机箱内部电源的进行接拉电线或意图该变其作

用的，我司对此所导致的任何后果不承担任责任且保修随此失效。

 

 

     东莞市坚成电子科技有限公司总部现位于东莞市茶山镇增埗卢屋工业区(占地面积10000平方米)，

公司注册资金800万元人民币。公司以生产和销售电子设备、自动化设备、五金工具、通讯工具、电子工

具、防静电产品、仪器、仪表、流水线设计加工等的企业；在香港、樟木头设有分公司。

    基于公司资源优势显著，因此同国内外许多知荣誉证书名企业厂商有良好的合作关系，更获得国际

知名品牌授予代理，其中包括：日本BROTHER打印机、德国威乐焊台、日本白光焊台、日本HIOS电批

、日本TORAY无尘布、日本YOKOWO连接器、日本千住锡、BES焊锡工具、SK光学仪器、美国3M品牌

产品等。

    秉持东莞市坚成电子科技有限公司的信念“坚信自我，成就未来”，公司积极深化改革、加快发展

、改善服务、不断提高企业的核心竞争力，力争为中国电子业的可持续发展作出更大的贡献！

  



 

东莞市坚成电子科技有限公司地  址：东莞市茶山镇增埗卢屋工业区18号电  话：0769-86111460传

  真：0769-86115105联 系 人：韦慧玲

13537176848电子邮箱：dgjcdz168@163.com公司官网：http://www.jianchengdg.com/
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