
PZ73W不锈钢刀型闸阀-衬陶瓷刀型闸阀

产品名称 PZ73W不锈钢刀型闸阀-衬陶瓷刀型闸阀

公司名称 上海儒柯阀门有限公司

价格 1000.00/台

规格参数 品牌:RKFM/儒柯
型号:QZF-89PZ73W
产地:上海

公司地址 上海市松江区小昆山镇港业路158弄2号A115幢

联系电话  13916671098

产品详情

产品简介：上海儒柯是PZ73W不锈钢刀型闸阀-衬陶瓷刀型闸阀知名专业制造商，本阀采用特殊的简短型
结构，有利于材料及加工成本大浮度降低，能有效支持管道的强度，可减少管道振动的可能性。最适宜
于浆料、粉粒料、纤维、浆液、泥沙浆、污水处理等难以控制的流体。具有操作轻松灵活，占用有效空
间小，价格比通用闸阀低等优点常用于较大口径或较高压力场合人工手动操作。

 

PZ73W不锈钢刀型闸阀-衬陶瓷刀型闸阀构特点:

1、采用对夹式结构,体积小,重量轻。

2、完全敞开的通道,可以防止介质在阀内沉积。

3、新研制的U型封圈,可以保证阀门的良好密封性。

4、闸板的外密封,则是通过嵌在阀体内具有弹性的密封条来实现,并可借助于螺钉,压板进行调整。

5、流阻小,安装维修方便。

 

PZ73W不锈钢刀型闸阀-衬陶瓷刀型闸阀优点：

流体阻力小 , 密封面受介质的忡刷和侵蚀小。

开闭较省力。



介质流向不受限制 , 不扰流、不降低压力。

形体简单 , 结构长度短，制造工艺性好，适用范围广。

闸阀的缺点如下：

密封面之间易引起冲蚀和擦伤，维修比较困难。

外形尺寸较大，开启需要一定的空间，开闭时间长。

结构较复杂。

闸阀的种类 ,按密封面可分为楔式闸板式闸阀和平行闸板式闸阀 , 楔式闸板式闸阀又可 分为 : 单闸板式、
双闸板式和弹性闸板式；平行闸板式闸阀可分为单闸板式和双闸板式。按阀杆的螺纹位置划分，可分为
明杆闸阀和暗杆闸阀两种。

 

PZ73W不锈钢刀型闸阀-衬陶瓷刀型闸阀【主要参数】

结构说明：

驱动方式：手动、电动、气动行程分类：直行程(旋转型、升降型)

主要作用：调节、切断

执行器工作气压：2-8bar

闸阀连接方式分类: 7对夹

流道结构分类:楔式闸板、平行式闸板

阀座或密封材质：硬密封型等

标准生产口径：DN25至DN800

工作压力:1.6 MPa，2.5 MPa，4.0 MPa，6.4 MPa。

适用流体介质温度:20℃，60℃，80℃，120℃，250℃，300℃，425℃，500℃，550℃

阀体材料:碳素钢(WCB)、不锈钢(304)、铸铁(HT200、QT450)等

 

PZ73W不锈钢刀型闸阀-衬陶瓷刀型闸阀使用特点：

1、上海儒柯采用全圆形的通道设计，刀板底端加工成刀刃，光洁度高，保证了良好的密封性。 

2、在刀板上端安装有聚四氟乙烯、刮泥器，可防止粉尘砂砾等擦伤性物质进入填料盒。 

3、聚胶脂或含Ni耐磨钢铁制成的耐磨折边锥体安装在刀闸阀的进口端，可防止颗粒物料直接冲刷在密封



上，从而可改善的工作条件，延长寿命。 

4、根据需要，可在阀体四周设置多个冲洗口，直接用空气、蒸汽或水进行冲洗，防止沉淀物逐渐堆积，
对于输入困难的流体特别适用。 

5、伞齿轮对夹式刀型闸阀设计紧凑、占据空间小、重量轻、易于安装、耐磨防堵措施完善，便于维修，
使用寿命长。广泛满足造纸、纸浆工业、工业污水和城市污水处理、化工厂、飞灰处理、散状物料输送
、食品饮料工业的使用要求及工作条件苛放慢的环境条件下。
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