
走刀式分板机世旺达生产厂家

产品名称 走刀式分板机世旺达生产厂家

公司名称 深圳世旺达科技有限公司

价格 96900.00/台

规格参数 品牌:世旺达
产地:广东深圳
型号:PS-3000，PS-3000A，PS-3000B

公司地址 深圳市宝安区沙井上星第四工业区45号4楼

联系电话 075533181396 13316807860

产品详情

机器特点：    1.  走刀式分板机采用上圆刀下平刀方式,PC板至于下平刀上，开关一踩，上圆刀横
移至所设定的定点，即将PC板切断分割，切断不脱丝,切口平整；   2. 
以上圆刀走刀式行进分割,可彻底减少应力,防止焊点龟裂及零件断裂；   3.  连结多片的PC板于焊锡
后,折断时常会伤害线路,或将电子零件折断,使用本机可避免损伤,并可提高工作效率及质量；   4.  机
器使用步进马达驱动，通电即可自锁，精切定位。解决了直流，交流马达在工作中因为惯性的原因工作
一段时间后改变行程点的问题；   5.  走刀式分板机采用红外线光幕开关安全保护，当手或者异物在
刀运动区域内机器立刻停止工作，确保机器高速，安全运行；   6.
切板速度可设定高低两种。高速可达200mm/s，走刀行程可随PC板长度随意设定前进停止定点；   7.
机台上端的下部配置有日光灯, 以防在阴影环境下操场时的工作误差；   8.  走刀式分板机上、下刀为
进口高速钢材料耐用无比，可反复研磨。可根据客户要求安装原装CAB刀片。 机器技术参数：

 型号参数 PS-3000 PS-3000A PS-3000B
上刀规格 ￠125MM ￠125MM ￠125MM
下刀规格 L460*W100*T6MM L660*W100*T6MM L1320*W100*T6MM

上刀最大行程 0---420MM 0---620MM 0---1260MM
上刀微调 0—2MM 0—2MM 0—2MM
下刀可调 0—40MM 0—40MM 0-40MM

可切PCB厚度 0.5-3.6MM 0.5-3.6MM 0.5-3.6MM
机器尺寸 L650*W500*H480MM L850*W500*H480MM L1500*W500*H480MM

电源 AC220V 50－60HZ AC220V 50－60HZ AC220V 50－60HZ
设备重量 55KG 68KG 90KG.

机器出货包装：    广东省以内送货上门，安装调试以及免费培训，广东省外德邦物流发货，木箱包装
，可根据客户需要上门安装调试。
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相关信息来源： http://www.senonsz.net    http://www.senonsz.com

地   址：深圳市宝安区沙井上星第四工业区45号4楼（丽晶酒店对面）

电   话：0755-29170588、13316807860（罗生）

QQ：1303052559
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