
电声测试EMC-999测量麦克风自由场麦克风

产品名称 电声测试EMC-999测量麦克风自由场麦克风

公司名称 深圳瑞昕浦科技有限公司

价格 1600.00/支

规格参数

公司地址 深圳市宝安区西乡大道宝源华丰总部经济大厦B
座五楼512

联系电话 0755-27810418 13823708741

产品详情

EMC-999测量麦克风

 

Superlux测量系列麦克风提供极高的灵敏度及低噪声，非常平坦的频率响应，提供精确的测量数据和清晰
的录音。

ECM-999是一支无指向性自由场测量麦克风。它采用1/4英吋预极化电容音头，专业设计的高可靠电路，
使麦克风具有高稳定性、低失真、低噪声。

尤其是极其平直的频率响应曲线是各类音频分析系统和特殊录音的首选麦克风之一。

 

特征：金属结构，沉稳黑色涂覆。非常平直的频率响应，出色的电声特性。 适用于室内音频分析系统
，以及各类测试、测音和录音。

标准1/2英吋测量直径。

 

类 型 电容式麦克风  
原 理 声场型 
指 向 性 无指向 
频率响应 20~20000Hz
灵 敏 度 -37dBV/Pa (14mV/Pa)
标称阻抗  200Ω 
最小负载阻抗 1000Ω 



等效噪声级 24dB (A 计权 IEC/DIN 651)
最大声压级 132dB (谐波失真≦1% 1000Hz)
信 噪 比 70dB
动态范围 108dB 
电 源 9~52V幻象供电 
电流耗量  2mA 
连接插头 3针XLR镀金接插件 
外观颜色 黑 色
外型尺寸 最大直径21mm(0.83")x193mm(7.6")
重 量  150克 (5.3 盎司)
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