
得锯供应金刚微线锯 高速切割石头圆形线

产品名称 得锯供应金刚微线锯 高速切割石头圆形线

公司名称 东莞市得锯五金材料有限公司

价格 .00/米

规格参数 规格:0.36
抗拉强度:3600
硬度:52

公司地址 东莞市长安镇长盛社区长青南路187号华安商住
大厦A13号(集群注册)（注册地址）

联系电话  13326867984

产品详情

金刚微线锯 

金刚石切割线特点：

1、节约材料

金刚石砂线的切割刀锋小，出片率高，能达到90%，极大的节约了材料。

2、切割精度

可以达到材料切割精度要求，并且切割表面光滑，切割后可以直接抛光，省去了研磨工序，节约了时间
和材料。

3、切割速度

金刚石砂线切割速度较快，大大提高了工作效率。

4、没有崩边

切割各种硬脆性材料，崩边都小于 10mm ，可以避免内圆切割易造成的边缘或底部崩裂。

5、减少环境污染

切割时采用水切割，可以防止切削碎粉的污染，能够保持材料和设备工作环境的清洁。

1、从品质管控来说，砂 线 液 是是必须分三家供应商，如果在加上二级 三级供应商的话，三项辅材需要



设置要达到6-12家，相对金钢线将砂、线、综合了，供应商的减少也减少辅料波动性，只需管控一家即
可。 2、切割过程中的断线，是影响良品率的一大杀手。金刚线的母线采购单价是高于普通直拉钢线几
倍的价格，对于直拉钢线的品质要求也要更高，需要经过多次上砂和清洗和修磨工艺。 3、金钢线的制
造过程，需要经过多道金钢线拉力机的测试，并设立三道品质检验，分别从母线检测、一次成品检测、
二次成品检测、需对每卷线都会有一份相应可追溯性检测报告，对表面镀层上砂颗粒数量、破断拉力、
突出量等一系列数据进行检测。
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