
废气废水处理设备

产品名称 废气废水处理设备

公司名称 山东紫鼎环保设备有限公司

价格 24100.00/台

规格参数

公司地址 山东潍坊诸城市枳沟镇安五路26号

联系电话 0536-6545588 15864588599

产品详情

增强聚丙烯滤板采用多项专利技术模压而成。表面平整光滑，强度高，重量轻，耐酸碱，耐腐蚀，无毒
无味。聚丙烯隔膜拥有优良的耐化学性、耐酸、耐碱、抗老化性能优良，无毒、无味、使用寿命长；高
弹性配方，使鼓膜效果最佳，能更有效地直接压榨剪切脱水；内置悬挂结构，安装方便，密封可靠。特
殊的结构形式及材质，使其能承受更高的压榨压力，使滤饼更干。采用自动液压装置作为压紧、松开滤
板的自动机构，并用电接点压 力表实现自动保压；采用电液一体自动控制拉板，实现自动推拉滤板动作
。机架全部采用高强度的钢焊合件，机架强度高，结构稳定，使用寿 命长，足以承受压滤引起的强大压
力。该机有PLC自动控制及继电器控制等多种配置，操作面板简单安全， 并配有多种安全装置，确保操
作人员安全。该机主梁导轨面配置一次成型的耐磨非金属轨道；主机采用桥架式可伸缩机构。自动曲张
卸料机构：滤板在开版时，该机构同步动作，使两块滤板之间的滤布形成一定的倾斜角；同时滤布在弹
簧的作用下产生振荡从而使滤饼与滤布自动剥离。自动滤布清洗机构：设置在滤板上方的由液压控制可
上下移动的自动结构。受PLC自动控制，用于自动清洗滤布，主要由清洗车、主导轨、液压部件、喷管
，喷嘴、拖链等组成。动作平稳、可靠，滤布清洗效果良好。自动回转集液机构：由集液板、收液槽、
曲柄、低速大扭矩电机等组成，在过滤和卸饼过程中能自动回转开闭集液板。该机最大过滤压力为1.0M
Pa，是悬浮液固液分离的理想设备
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