
南京华德ZJ型应变控制式直剪仪 轻便直剪仪

产品名称 南京华德ZJ型应变控制式直剪仪 轻便直剪仪

公司名称 南京华德土壤仪器制造有限公司

价格 .00/台

规格参数 品牌:南京华德
型号:ZJ
产地:南京

公司地址 南京市江宁区东山街道宏运大道1188号

联系电话 025-85701623

产品详情

ZJ型应变控制式直剪仪（轻便
）特点：用于测定土的抗剪强度，通常采用四个试件在不同的垂直压力下（400KPa，300KPa，200KPa和5
0KPa可任选），施加水平力进行剪切，求得破坏时的剪应力，根据库伦定律确定抗剪强度系数，内摩擦
角和凝聚力。ZJ型应变控制式直剪仪（轻便）
技术指标：1.试件面积：30㎝*2cm（H）2.杠杆比：1：203.垂直分级加荷：50KPa   100KPa  
200KPa    300KPa   
400KPa4.水平载荷：Max.1.2KN5.仪器尺寸：850*550*1100mm（L*W*H）6.重量：40kg

更多关于南京华德土壤仪器厂家
土壤仪器供应商的详细信息，欢迎来电咨询，我们的网站是http://www.huadeyiqi.com 
,联系电话：18932784266欢迎访问。
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