
山东德州复合风管厂家

产品名称 山东德州复合风管厂家

公司名称 山东鹏鲲空调设备有限公司

价格 20.00/件

规格参数 品牌:山东鹏鲲
型号:齐全
产地:山东德州

公司地址 山东省德州市技术开发区

联系电话 0534 - 2221127 13792225009

产品详情

复合风管是将保温板材表面粘贴高纯度轧花铝箔，按照工程需要制成集风道与保温材料为一体的新型风

管。保温材料选用三种材料，一种是厚度为25mm的离心玻纤板，一种是厚度为20mm的硬质聚氨酯板，

一种是厚度为20mm的硬质酚醛板。

本公司通过对国内外生产厂家的调研，取长补短，自行研制了复合风管机械化生产线，并专为复合风管

设计了两种连接机构，加强其密封性能，是通风管道系统最为理想的更新换代产品。

复合风管主要特点：

1、强度大：抗压抗变形，结构稳定，长期使用不变形、不扭曲、不分解，具有优良的压缩强度和拉伸强

度。

2、导热系数小：经建筑科学研究所测定，其导热系数为0.22-0.03w/m.k，优于其他常用保温材料。



3、防火性能号：达到并超过国家GB8624-1997标准，玻纤板为强燃A级，聚氨酯板为难燃B级，酚醛为难

燃B级。

4、制造设施简单：生产风管只需几件常规的小型工具和工作平台，无需剪刀车、拆边机等专用工具。

5、重量轻、安装便捷：保温板材平均容量为50-80kg/m，风管连接采用GBF型连接，插条是连接和T型加

固型连接，施工安装快捷方便，一般安装速度为50m/日/人。

6、使用寿命长：由于风管内外层为高纯度轧花铝箔，表面与空气接触，将形成具有稳定的AL2O3保护层

，保温板材为高分子材料，使用寿命是镀锌风管的4-6倍，一般可以达到30年以上。

7、气密性能极佳：经同济大学供热通风与空气调节实验室测试表面，当管道内静压为2000Pa时，其漏风

量均低于标准值。当管道在内外压差4200Pa时，目测其管道均未有变形和裂损。

复合风管特征

一；面式出风，风量大，无吹风感。索斯系统采用整个管道壁纤维渗透空气及微孔射流的独特面式出风

模式，出风面积大，风量大，风速低，无吹风感，舒适度极佳.

 

二；整体送风均匀分布。索斯系统通过整个管壁的纤维缝隙或均匀分布的经过设计的多排小孔出风，空

气分布每点均匀一致，实现真正理想的整体均匀送风。



 

三；防凝露。索斯系统通过整体管道壁纤维渗透冷气，在管壁外形成冷气层，使管壁内外几乎无温差，

彻底解决凝露问题，不需要管道保温。

 

四；易清洁维护，健康环保。由于索斯系统方便拆装，可以方便进行管道擦拭、清洗，以提升室内空气

洁净品质，达到对健康环保的更高要求。

 

五；美观高档，色彩多样，个性化突出。多种颜色可与室内任何环境格调保持和谐，简约高档。同时，

系统及色彩完全进行个性化设计及订制。

 

六；重量轻，屋顶负重可忽略不计。索斯系统由特殊纤维织成，重量极轻，约为传统金属风系统的1/40

，特别适合用于屋顶无承重能力的场所。

 

七；系统运行宁静，改善环境品质(索斯系统材质柔软，运行时风速低，不会产生和传递共振，宁静，改

善环境品质)。
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