
apc ups机柜式电源,艾默生大容量ups

产品名称 apc ups机柜式电源,艾默生大容量ups

公司名称 杭州齐兴百年科技有限公司

价格 3250.00/台

规格参数 品牌:施耐德（apc）
型号:机柜式
产地:浙江

公司地址 中国 浙江 杭州市
余杭区五常街道荆常大道盛奥铭座8幢12楼

联系电话 86-0571-88923413 18958058833

产品详情

apc ups机柜式电源,艾默生大容量ups基本性能

HDMI 

正在申请专利的工作模式，该模式绕过电源处于良好状态的未用电气组件以实现非常高的工作效率，同
时又不会牺牲所提供的任何保护。

电池故障通知 

提前对电池进行警告性故障分析，以便及时进行预防性维护。

节能型插座 

自动切断对空闲设备的供电以节省电能。

可复位线路开关 

不用更换保险丝即可简便的从过载中恢复过来。

更长的延时时间 

能够添加更多的电池，以便在供电发生故障时延长为负荷供电的时间。

电池保护和电涌插座 

对次关键设备仅提供电涌保护时，为需要后备电池的连接负载保留电力和运行时间



冷启动能力 

当市电停止时提供临时的电池供电

串口连接 

使用任意一种家庭自动化网络通过 S20 的 RS-232 串行端口对它进行监控。有关如何与 S20 进
行通信的信息，请参阅 APC 第 102 号应用说明。关于如何将 S20 集成到 Crestron 和 AMX
 网络，Crestron 和 AMX 安装人员应访问其各自的网站。

热插拔电池 

在更换电池的整个过程中，确保干净、不间断电源以保护设备

断开电池通知 

当电池不能提供后备电力时警告

数据线浪涌保护 

为所连接的设备提供数据线电源浪涌保护。

自动自检 

定期自检电池，确保及早检测出需要更换的电池。

可调节的电压变压点 

通过拓宽输入电压范围或加强输出电压稳压，可使电池使用寿命最大化。

可调整电压灵敏度 

在特定的电源环境下或发电机应用中使 UPS 调整到最佳性能的能力

有声报警 

提供有关改变市电和 UPS 条件的通知

用户可更换电池 

能够简单升级和更换电池

USB 接口 

利用 USB 口管理 UPS

串口连接 

通过串口对UPS进行管理。

变压器预留空间的插座 



不用阻止接触其他插座就可保护装有变压器阻块的设备

自动升压/降压 

无需使用电池，通过校正高低电压提供较好的可用性。

智能电池管理 

通过智能、精确的充电技术获得最佳的电池性能、寿命和可靠性。

经安全机构的认证 

产品经过测试和认证，确保可在规定的环境内与所连接的服务提供商设备共同安全工作。

建筑配线故障指示器 

此 LED 将墙壁电路中潜在的危险线路问题通知给用户。

可调整电压灵敏度 

适用于在特殊的电源环境或发电机应用中提供适应于电源调节器的功能，以优化性能。

不用工具更换电池 

可迅速便捷地更换电池

LCD 图形表示 

文本和模拟图显示了操作模式、系统参数和报警。

齐兴百年服务热线：

咨询热线：4006-520-858

联系电话：0571-88923413

传真电话：0571-88923461

手机号码：18958058833

Q       Q：2059095525

公司地址：杭州市余杭区五常街道荆常大道同顺路盛奥铭座8幢12楼

公司官网：http://www.qxbnkj.com/
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