
刚性屋面防水施工注意事项

产品名称 刚性屋面防水施工注意事项

公司名称 长沙嘉程建筑防水工程有限公司

价格 60.00/平方米

规格参数

公司地址 长沙市雨花区石马村彭家垅

联系电话 86 0731 84699792 13517494315

产品详情

刚性屋面防水

是采用混凝土浇捣而成的屋面防水层。在混凝土中掺入膨胀剂、减水剂、防水剂等外加剂，使浇筑后的

混凝土细致密实，水分子难以通过，

从而达到防水的目的。今天，嘉程防水的小嘉来跟大家讲讲刚性屋面防水施工应该注意哪些事项。

一、不能在4℃以下或雨中施工

，不要在特别潮湿又不通风的环境中进行屋面防水施工，否则会影响成膜；

二、施工后，应认真检查整个工程的各个部分特别是薄弱环节，发现问题，查明原因并及时修复。

三、对于破坏的屋面直接进行焊接修补、粘接修补或者机械固定修补，对于洞口较小的可用加筋布与EP

O防水涂料配合使用。如果屋面变形较大，仍然以修补为主，更换为辅。确实有必要更换彩钢板时，更

换的彩钢板不一定要和原来的一样，在处理板与板之间的搭接的时候要严格，不得出现漏水点，更换的

彩钢板最好两端跨过直立360度扣板的位置，如果直接对接应用扣铁扣好，但还需做防水防腐处理!
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四、对于搭接不够的部位应采用粘结性好、延伸率长、耐老化好的防水材料在搭接处封堵，亦可采用自

粘性卷材粘贴，如果采用涂膜性材料施工搭接处最好留有5~10公分的空铺点。

刚性屋面漏水

切记不可因小失大，不能哪里出现漏水就在局部修补。治标不治本的施工千万不可做，不然损失会更大

！

嘉程防水经过十多年的成长，发展成为长沙防水补漏领域的佼佼者，参与并实施了众多市政与民用建筑

等大型防水补漏工程的设计与施工，在行业内，在客户心中，成为诚信品牌，有口皆碑。

如果您还想要了解更多关于“刚性屋面防水

”的相关资讯的话，可以到嘉程防水公司进行实地考察或者拨打：400-680-6922来电咨询哦。
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