
二氧化碳探火管式感温自启灭火装置

产品名称 二氧化碳探火管式感温自启灭火装置

公司名称 河北拓联消防设备有限公司

价格 .00/套

规格参数

公司地址 石家庄市长安区建设北大街223号中浩商务楼19C

联系电话 0311-87607119 13731461626

产品详情

火管式感温自启动灭火装置是近几年国内外刚发展起来的一种新型灭火装置，是一套结构简单、高度可
靠的具有独立自动探测和灭火功能的灭火装置。该类灭火装置采用柔性可弯曲的探火管作为火灾的探测
报警部件，同时这种探火管还可以兼作灭火剂的输送及释放管道。柔性的探火管可以很方便地布置到每
一个潜在的着火点的最近处，一旦发生火灾，探火管受热破裂，立即释放灭火剂实施点对点灭火。

探火管式感温自启动灭火装置特点

1，不需要电源以及传统的火灾报警控制部件，降低了成本和安装难度，也同时避免了由电控报警部件的
误动作所引起的灭火剂误喷，大大提高了灭火装置的可靠性。

2，传统固定灭火系统对防护空间整体进行火灾探测，探测响应时间慢，且不论火灾的大小都对整个防护
空间实施灭火，灭火剂大量浪费，对环境也不友好。探火管可以敷设到设备、仪器内部火灾危险性大的
部位，以最短时间探测火情，并以最快速度对只着火的部位实施点对点灭火，从而响应时间更快，灭火
剂用量更省，对环境更友好。

从上述探火管式感温自启动灭火装置的两大特点来看，它在提高灭火效率，节约成本以及环保等方面是
目前固定式灭火装置，特别是固定式气体灭火装置中更加科学的灭火方式。新修订的国家标准《建筑设
计防火规范》（GB50016-2006）、《感温自启动灭火装置认证技术规范》（CNCA/CTS  0015-2010）
，以及《火力发电厂与变电站设计防火规范》（GB50229-2006）已经列入了该装置。

探火管性能特点

1、报警、灭火合一，探测反应时间快，点对点灭火，迅速将火灾扑灭在萌芽状态，有效降低火灾带来的
经济损失；

2、无需任何电源和火灾报警控制器，不受振动或冲撞而影响操作功能；不因油、烟、灰尘的影响、不受
电磁、湿热等干扰而导致探火功能的减弱及误报警，对各类电器设备的保护更加安全可靠；

3、探火管具有柔性，可伸进各种狭小和复杂易燃空间或设备中，该特点弥补了现有消防产品不能及时扑



灭此类火灾的缺陷；

4、将传统大空间全淹没灭火改为针对潜在着火点的局部全淹没或局部灭火方式，距离被保护物最近，灭
火效率高，费用低廉；

5、灭火剂用量较传统方式降低80%以上，使用更加环保，对人员更加安全；

6、最适合无人值守而需重点保护的设备和场所；

7、设计简单，安装简便，不占用用户的有限空间，无需另外设置气瓶间。

探火管适用范围

1、适用扑救的火灾场所

2、广播电视发射塔内的微波机房、分米波机房、米波机房、变配电室和不间断电源室； 

3、通讯系统的程控交换机房、控制室和信令转接点室； 

4、发电厂的控制室、电子设备间、计算机房、继电器室、变配电间、变压器；电缆交叉、密集及中间接
头等部位； 

5、变配电柜、电梯控制柜、带槽盒的电线电缆槽或桥架； 

6、其他场所特殊或重要的机柜设备。

探火管适用扑救的火灾类型

1、灭火前可切断气源的可燃气体火灾； 

2、甲、乙、丙类液体火灾或石蜡、沥青等可熔化的固体火灾； 

3、固体表面火灾及棉毛、织物、纸张等部分固体深位火灾； 

4、电气火灾。
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