
固瑞克SaniForce3150 3A高级卫生泵

产品名称 固瑞克SaniForce3150 3A高级卫生泵

公司名称 广州市雷亚自动化系统有限公司

价格 .00/台

规格参数 品牌:固瑞克
型号:SaniForce3150 3A
产地:美国

公司地址 广州市天河区工业园建业路华翠街粤和楼204A

联系电话 020-85668006 13926071674

产品详情

配备 4 英寸卡箍连接，便于快速拆卸和清洗，最大流量达 150 加仑/分钟（568 升/分钟），通过 3A
认证。3150 3A 卫生泵安装在落地支架上并配有检漏仪，可通过360度旋转彻底排出残留的设备清洗剂。

1、最大流量为 150 加仑/分钟（568 升/分钟）

2、泵体可360度旋转便于排出残留物料

3、唯一经过 3A 认证的 3 英寸泵，适用于乳品加工业

4、配备固瑞克免润滑、无死点运行的空气阀

5、应用于从各种容器中输送流体至分装线，物料粘度最高可达20000厘

6、适用的物料包括可流动的酸奶油、酸奶及可流动的干奶酪

泄漏检测设计

1、3150 3A泵上标配有电子检漏仪

2、可及时检测出因膜片破裂导致的物料泄漏

3、内置的警报器会发声，并发出外部指令停止泵的运行

4、同时使用光学和导电传感器以确保监测的可靠性



5、使用 24 伏或 110/220 伏电源

技术参数:

最大工作压力⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯120 psi(0.84MPa, 8.4bar)

气压工作范围⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1.4-8.4 bar

最大自由流量⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯150 gpm(568 lpm)

最大自吸高度⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯18ft(5.5m)湿，9ft(2.7m)干

进气口规格⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1/2 npt(f)

流体进出口尺寸⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ Tri-Clamp卡箍接口

EPDM 一体式膜片

1、获得3A认证

2、光滑平坦的膜片表面已于清洁，无凹陷区域

3、没有暴露的膜片压板可避免污染物聚集
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