
供应asttar斯达防爆气体传感器检定装置

产品名称 供应asttar斯达防爆气体传感器检定装置

公司名称 陕西斯达煤矿安全装备有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:斯达防爆
型号:JZ-1
产地:陕西西安

公司地址 中国 陕西 西安市
西安经济技术开发区草滩生态产业园尚苑路3699
号

联系电话 86 29 86113366-852 18202905887

产品详情

一、概述

1、产品特点及用途

JZ-1型智能气体传感器检定装置（以下简称装置）是用以检定各种矿用气体传感器、便携

仪、报警矿灯；是适用于各种传感器、便携仪、报警矿灯的调试、故障检测及维修的专用

设备，本装置适用于气体检测仪的校验及检定。

二、工作原理

装置采用箱体结构，其正立面上方五块表头从左至右为：频率计（SX48-F）、电流表（PZ

200DA-5K1）、电压表（PZ200DV—5K1）、计时器（CSY-5）、温度计（SX48），左下方



为传感器选择键、电源开关、计时器按钮、电压调整旋钮，右边安装有五支精度为2.5级

、量程为（60～600）ml/min带调节阀的气体流量计；在箱体右侧有6个同气体流量计相连

接的气嘴（其中1-5为气体输入端，6为气体输出端）。五个气体输入端与相对应的气体流

量计分别在箱体内部用硅橡胶管连接。每个气体流量计的末端通过六通接头与气体输出端

连接。

使用该装置对气体测定器进行检定时，将所需的不同含量标准气样分别与对应气样输入端

连接，其输出端再与所要检定的气体检测仪连接，按规定的试验方法操作即可实现对气体

检测仪进行检定。

整机具有外形美观、操作方便、结构牢固、功能齐全、电压调节范围广、测量准确、流量

调节稳定等特点，能够对各种便携仪进行快速、准确、全面的检测。

 

三、主要技术参数

项  目 技术参数
测量频率计范围 0-999.9Hz
测量电压范围 0-220V
测量电流范围 0-5A
计时器工作范围 0-999.999秒
显示温度范围
测量流量范围 （60～600）ml/min
精确等级 2.5
流量计工作压力 0.1MPa
外形尺寸 650×220×400mm
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