
淬火S75C-CSP钢带 高硬度弹簧钢丝

产品名称 淬火S75C-CSP钢带 高硬度弹簧钢丝

公司名称 东莞市日胜特钢有限公司

价格 20.00/千克

规格参数 规格:齐全

公司地址 东莞市长安镇沙头社区西大路131号一楼101

联系电话  13763127345

产品详情

材质 S75C-CSP S60C-CSP 产地/厂家 日本 加工工艺深加工
仓库所在城市 东莞 仓库 五金库 仓库地址东莞长安
仓库电话 0769-82759006 质量等级 正品（受理质量异议） 加工服务深加工（冲压、折弯等）,粗加工（开

平、分条等）
配送服务 可配送到厂 货物销售类型 现货 用途汽车用,金属制品,家用电器,精密电子,机

械制造,日用电器
产品表面描述 无碰伤，无刮痕 规格 0.2-200mm（mm）
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弹簧钢丝的强度按品种、标准和规格的不同，抗拉强度等级可在1000-3000兆帕范围。

圆形弹簧钢丝的直径范围在0.08-20毫米。

弹簧钢丝的截面形状一般为圆形，也有长方、方、卵形等形状，成品钢丝一般是一卷卷交付，也有按直
条交付的情况。



应用于不同环境的弹簧对钢丝有着不
同的特殊要求。例如：工作在腐蚀介质
中的弹簧要求有着良好的抗腐蚀性能；精密仪器中
的弹簧要求具有长期的稳定性和灵敏性；高温环境中的弹簧要求有足够的弹性极限和抗蠕变性能[
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冷轧钢带是以???为原料，在室温下在?????
以下进行轧制而成，包括板和卷，国内众多钢厂如宝钢、武钢、鞍钢等均可以生产。其中成张交货的称
为钢板，也称盒板或平板；

长度很长、成卷交货的称为钢带，也称卷板。是???
下的轧制,但一般理解为使用常温轧制材料的轧制.铝冷轧分为板轧和箔轧.厚度在0.15~以上的称为板,0.15~

以下的称为箔.欧美多采用3~6台?????作为冷轧设备
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