
POMM90-44日本宝理

产品名称 POMM90-44日本宝理

公司名称 上海藤旺国际贸易有限公司

价格 182.00/吨

规格参数 品牌:POM
型号:M90-44
产地:日本宝理

公司地址 上海上海市青浦区公园路99号舜浦大厦7层A区75
3室

联系电话 18321152915 13917411676

产品详情

POM/M90-44/

日本宝理

生产企业：日本宝理

分享到：

 更多 7

①原料描述部分

【查看报价】

规格级别 高流动 其它 注塑
外观颜色该料用途

备注说明 特性：共聚甲醛，高流动性及短周期。
②加工条件加工条件

③原料技术数据 性能项目 试验条件[状态]测试方法测试数据数据单位
物理性能 比重 ASTM D-7921.41
机械性能 悬臂梁冲击强度 有缺口ASTM D-25663J/m

无缺口ASTM D-256760J/m
弯曲模量 ASTM D-7902580MPa
弯曲强度 ASTM D-79090MPa
拉伸强度 ASTM D-63860MPa

拉伸率 ASTM D-63860%

http://www.21cp.com/yuanliao/price/5780.htm


电气性能 体积电阻率 3mmtASTM D-2571×1014Ω.cm
绝缘破坏强度短时间法：2mmtASTM D-14924MV/m

表面电阻率           
                

3mmtASTM D-2571×1016Ω

热性能 线性热膨胀系数常温、流动方向ASTM D-69610×10-5/℃
常温、垂直方向ASTM D-69610×10-5/℃

负荷变形温度 1.82MPaASTM D-648110℃
阻燃性 UL 94HB
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