
龙口快递带式输送机厂家

产品名称 龙口快递带式输送机厂家

公司名称 曲阜汇达农林机械设备有限公司

价格 459.00/米

规格参数 品牌:兴运
高度:标准
重量:标准

公司地址 山东济宁曲阜市书院开发区

联系电话 0537-3122887 15318197719

产品详情
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热线：153-1819-7719 ；0537-3122887 ；  QQ：2858649626 ； QQ：1393327913；，

皮带机按其输送能力可分为重型皮带机如矿用皮带输送机。按其支架结构有固定式和移动式两种皮带输
送机；按输送方式有普通连续运行、节拍运行、变速运行等多种控制方式；线体因地制宜选用：直线、
弯道、斜坡等线体形式。连续或间歇输送袋装物品或粉状、颗状物品，皮带输送机可在环境温度-20℃至
+40℃范围内的使用，输送物料的温度在50℃以下；运行高速、平稳，噪音低，可用于上下坡传送；上坡
输送等特性。

胶带输送机又称皮带输送机，输送带根据摩擦传动原理而运动，适用于输送堆积密度小于1.67/吨/立方米
，易于掏取的粉状、粒状、小块状的低磨琢性物料及袋装物料，如.、碎石、砂、水泥、化肥、粮食等。
胶带输送机可在环境温度－20℃至＋40℃范围内使用，被送物料温度小于60℃。其机长及装配形式可根
据用户要求确定，传动可用电滚筒，也可用带驱动架的驱动装置。

常用的胶带输送机可分为:普通帆布芯胶带输送机、钢绳芯高强度胶带输机、全防爆下运胶带输送机、难
燃型胶带输送机、双速双运胶带输送机、可逆移动式胶带输送机、耐寒胶带输送机等等。

DY型移动式皮带输送机是一种使用方便、工效高、机动性好的连续输送、装卸设备；分为可升降型及不
可升降型两大类，输送带的运行靠电动滚筒驱动，整机的升降与运行均为非机动。

爬坡皮带线是皮带输送机的一种。  爬坡皮带输送机机适用于楼层或高差间货物的连续输送。如果货物
底面的摩擦力足够大，可以采用表面有花纹的防滑皮带；大倾角爬坡皮带机需要在皮带上加挡板和裙边
。



机架可选材质：碳钢、不锈钢、铝合金。

皮带材质选择：PVC、PU、橡胶、铁氟龙。

爬坡皮带线调试

调试爬坡带的步骤：

（1） 各设备安装后精心调试皮带输送机，满足图样要求。

（2） 各减速器，运动部件加注相应润滑油。

（3） 安装皮带输送机达到要求后各单台设备进行手动工作试车，并结合起来调试皮带输送机以满足动
作的要求。

（4） 调试皮带输送机的电气部分。包括对常规电气接线及动作的调试，使设备具备良好性能，达到设
计的功能和状态。

皮带机输送带的材质有：橡胶、硅胶、PVC、PU等多种材质，除用于普通物料的输送外，还可满足耐油
、耐腐蚀、防静电等有特殊要求物料的输送。采用专用的食品级输送带，可满足食品、制药、日用化工
等行业的要求。

皮带机驱动方式有：减速电机驱动、电动滚筒驱动。

移动皮带机选型要点：  

1 、机架可采用碳钢、不锈钢制作，也可采用铝型材制作。 

2 、皮带可根据用户需要选用相应性能要求和不同材质、规格的皮带。  

3 、驱动电机可根据用户需要设置在机架下面或机架上面。  

4 、有速度调节要求的用户可选择变频调速或采用无级变速的减速电机。 5 、碳钢机身表面处理可根据用
户要求选择喷涂、喷塑、烤漆等，不锈钢机身可选择镜面抛光、亚光、喷沙、拉丝等处理。 

6、 驱动采用变频调速或电磁调速，输送带类型： PVC 皮带、橡胶带等。皮带带宽：常用
200--1200mm，可根据要求选择。 

7、 皮带带宽一般在 200mm~1200mm之间（最大输送物体的宽度× 120
％）；工人站立操作的工作面一般为 850mm高 (高低可调 ) 。 

8 、食品行业应选择符合 FDA 、 USD A、BGA 等认证标准的白色食品级皮带和全不锈钢机身；

9 、化工企业投料用输送机一般应选择带裙边、挡边的 PVC 或 PU
皮带，以满足输送量、输送速度等要求，粉料输送应考虑回程收集；

10 、一般输送机皮带面高度和机身高度大致相平，有特殊要求的用户可考虑机身侧面高度高于皮带面或
设置侧面挡板、挡边、护栏。

11 、机器末端可选用光电控制开关，产品输送到位自动停止，防止产品掉落。



12 、用户在询价和选型时，请尽量提供详细的包括物料名称、尺寸、料性和机器材质、大致尺寸、速度
和输送量等要求。 带宽 6米价格 每增加1米增加（元） 每减少一米减少（元） 液压升降部分10米内
电动升降10米内 手拉升降10米内

300mm 2600 380 270 1200 1060 750

500mm 3300 480 420 1400 1060 750

600mm 4160 590 500 1400 1200 950

650mm 4400 630 550 1500 1300 950

800mm 5500 800 640 1800 1400 1200

1000mm 7160 980 830    2480 加固型另计     2130加固型另计 1980

1200mm 8070 1200 1060 3860    加固型另计   2900 加固型另计 2400

1500mm 9600 1480 1560 3860   加固型另计  3500  加固型另计 2600

   

 企业理念：诚信、共赢！

 企业宗旨：为客户提供优质的产品和优良的服务！
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