
佛山钢结构厂房安全检测公司

产品名称 佛山钢结构厂房安全检测公司

公司名称 佛山市恒固建筑工程质量检测鉴定有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 佛山市禅城区石湾镇街道河宕村永星大道综合楼
D座首层6、7号

联系电话  15918028689

产品详情

佛山钢结构厂房安全检测公司施工周边房屋纠纷鉴定；房屋结构可靠性鉴定；房屋完损等级评定；  
房屋装修质量检测和鉴定；自然灾害损坏房屋检测鉴定；超过使用年限房屋损坏鉴定；安装广告屏幕等
装修加固改造前的性能鉴定；五无工程房屋的检测鉴定五无工程房屋质量检测鉴定等； 

本公司现设材料室、构件室、环境室、质管室、桩基室、总工室共六个室，具体详见组织架构页。现有
办公和检测建筑面积共二千多平方米及五千多平方米的发展预留场地；检测站共有员工30名，其中专业
技术人员28名，占全体职工人数48%，具有中级以上技术职称的共有13人，占全体职工总人数的39%；仪
器设备五百多台（套）

鉴定常用依据   1、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)(2011版)； 
2、《钢结构工程施工质量验收规范》（GB50205-2001）； 
3、《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB50203-2011)；   4、《混凝土结构设计规范》(GB
50010-2010)；   5、《砌体结构设计规范》（GB50003-2011）； 
6、《钢结构设计规范》（GB50017-2003）；  
7、《建筑地基基础设计规范》（GB 50007-2011）；  
8、《建筑变形测量规范》（JGJ8-2007）；   9、《建筑结构检测技术标准》(GB/T50344-2004)；  
10、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012)；  
11、《钻芯法检测混凝土强度技术规程》(CECS03：2007)；  
12、《混凝土中钢筋检测技术规程》(JGJ/T152-2008)；  
13、《超声回弹综合法检测混凝土抗压强度技术规程》（CECS02:2005）；  
14、《回弹法检测砌体中普通粘土砖抗压强度技术规程》(DBJ13-73-2006)； 
15、《钢结构现场检测技术标准》（GB/T50621）； 
16、《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级》（GB/T 11345-89）； 
17、《钢结构超声波探伤及质量分级法》（JG/T 203-2007）； 
18、原结构设计图纸及委托方提供的其他建设资料。
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