
大众丝印车标 亚克力贴膜汽车LOGO 大众车标

产品名称 大众丝印车标 亚克力贴膜汽车LOGO 大众车标

公司名称 上海博邦标识有限公司

价格 3000.00/平方米

规格参数 品牌:古德邦
型号:goodbong-170712
产地:上海

公司地址 上海市浦东新区川沙路500号3004m室

联系电话 18721750736 15221769682

产品详情

大家都知道大众汽车车标的图标是由一个V和一个W置于蓝色背景中,外围由一个圈环绕的经典标志。乍
看起来很亲切,但也难免平庸，不过，就是这样一个看似普通的4S店大型汽车标志，在制作时可谓是相当
复杂，需要经过很多道工序，下面古德邦小编就来给大家讲解下大众丝印发光车标制作工艺。专业的汽
车标识制作都是将质量上等的亚克力或者ABS板材通过数控吸塑成型机真空定位、吸压成型，精密程度
高的铝模能保证每件产品的精确性。大众丝印发光车标基本成型后，还需经过铣边、镂铣、打磨，贴膜
，美工等好几道工序，最后将车标内铺设LED节能光源，内置防水LED，配防水变压器，烤漆后一个立
体车标雏形基本完成。既然是丝印车标，那么丝网印刷这道工序肯定是不可忽略的一步，丝印是我们很
常用的吸塑灯箱的画面处理方式，也是比较理想的，其主要是通过刮板的挤压，使油墨通过图文部分转
移到图文上，从而形成和原稿相同的图文。特别是我们在制作有一定数量的大众丝印发光车标时，尽可
能采用的做法。因为我们的板材还要通过高温烤和压塑，所以在丝印时一定要求用好的油墨，否则，制
作过程中就很容易刮花，使用一段时间后也容易退色。丝印不同的材质选用不同的油墨，我司使用的丝
印油墨均为从英国、德国、美国、日本进口，从而使产品颜色耐腐蚀、无氧化、无脱落、不褪色、可质
保5年。大众丝印发光车标制作周期一般为4~10天，发光车标工艺简单概括如下：
一、模具制作，电脑雕刻制作模具。 二、面盖ABS吸塑成型，背板用亚克力。
三、外圈电镀银，中间丝印白色后贴膜。四、内置LED灯,夜晚通体发光/背面发光。
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