
木工除尘器有哪些优势和特性，运行安全稳定

产品名称 木工除尘器有哪些优势和特性，运行安全稳定

公司名称 泊头市华康环保设备有限公司

价格 10000.00/台

规格参数 品牌:华康
型号:齐全
产地:河北泊头

公司地址 河北省泊头市四营开发区

联系电话  15033680004

产品详情

木工除尘器是华康环保主打的除尘设备，专业用在木工厂除尘器，在木工厂的除尘中起到了非常大的作
用，木工除尘其除尘效率通常在99%以上，经过木工除尘器处理后的含尘气体排放进大气之后，排放浓
度符合国家标准
，华康环保木工除尘器具有以下
特点：更多信息请浏览华康官方网站：http://www.akhbsb.com   手机：15133729888

木器除尘特点：节能粉尘处理效率高，粉尘在布管表面形成粉膜后（5微米以上）除尘效率可达99%由于
木工除尘器采用下降气流设计，负压工作系统，高配置的脉冲自净喷吹系统和高品质的滤料，设备运行
阻力较传统的减少 30%以上，运行费用降低 30%以上，若安装上变频装置，节电效果更为理想。

木器除尘安全性：由于木工粉尘为易燃易爆粉尘，我公司生产的除尘器具备可靠的防静电装置、卸爆装
置、强脉冲防堵塞装置，确保设备长期安全运行。

木器除尘的材质：木工除尘器采用成熟的变频技术（可选用）全自动化控制,瞬间连续式反冲洗,操作简单
.设计的总风量为全负荷下的处理风量，但实际上，木工设备不少时间是不会同时工作的，若此时风机仍
按全风量运行，难免出现有“大马拉小车”现象，此时如果不采用一些节电措施，将造成电力浪费，运
行成本很高。而采用成熟的变频技术后，风机的风量“供”与吸尘口的风量实际所“需”通过变频技术
自动调节风机的转速，达到“供”“需”匹配，从而避免了“大马拉小车”现象，节省电力和运行费用
，同时本公司最近推出与节能相配套的自动开关风管阀门（自动管阀）装置，在每一台设备所相应的排
气管口阀门安装自动管阀，当设备停止作业时，阀门即时自动关闭，设备即时不抽风，风机即自动减速
，电耗随之自然降低，从而避免依靠人手操作而出现漏关的现象。
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