
镀锌挡风抑尘板 煤厂防风网 圆孔板网墙

产品名称 镀锌挡风抑尘板 煤厂防风网 圆孔板网墙

公司名称 安平县川森丝网制造有限公司

价格 8.00/米

规格参数 材质:热镀锌板
板厚:0.6
表面处理:喷塑

公司地址 河北省衡水市安平县城东开发区

联系电话 0151-75872715 15132846266

产品详情

镀锌防风抑尘网用镀锌钢板做为基础材料，板材厚度0.5mm-1.5mm,由数控设备进行冲孔，成型，再进行
双面高压静电粉末喷涂的表面抗腐蚀处理。

      防风抑尘网的主要性能介绍：

      1、防风抑尘网抗紫外线（耐老化）产品表面经过喷塑处理，能吸收太阳光中的紫外线，降低了
材料本身氧化速度，使产品具有较好的防老化性能，使用寿命提高。

      2、阻燃性因为是金属板所以有很好的阻燃性，均能满足消防和安全生产的要求。

      3、抗冲击产品的强度高，可以承受冰雹(强风)的冲击。冲击强度试验检测，在试样的中上方，
用质量为1kg的钢球，距波峰顶点1。5米的高度自由落下，产品没有断裂和贯穿的孔穴。
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