
优质金属板焦化厂防风网、化肥厂金属板防风抑尘网

产品名称 优质金属板焦化厂防风网、化肥厂金属板防风抑
尘网

公司名称 安平县川森丝网制造有限公司

价格 14.00/米

规格参数 材质:热镀锌板
板厚:0.6
表面处理:喷塑

公司地址 河北省衡水市安平县城东开发区

联系电话 0151-75872715 15132846266

产品详情

产品名称：金属防风网

五大系列：

（1）用普通冷轧钢板做为基础材料，板材厚度0.5mm-1.5mm,由数控设备进行冲孔，成型，再进行双面高
压静电粉末喷涂的表面抗腐蚀处理。

（2）用镀锌钢板做为基础材料，板材厚度0.5mm-1.5mm,由数控设备进行冲孔，成型，再进行双面高压静
电粉末喷涂的表面抗腐蚀处理。

（3）用彩涂钢板做为基础材料，板材厚度0.5mm-1.5mm,由数控设备进行冲孔，成型。不需要进行表面处
理。

（4）用镀铝锌钢板做为基础材料，板材厚度0.5mm-1.5mm,由数控设备进行冲孔，成型。不需要进行表面
处理。

（5）用不锈钢板材做为基础材料，板材厚度0.5mm-1.5mm,由数控设备进行冲孔，成型，不需要进行表面
处理。

三大规格：

单峰系列：

成型宽度在250mm--500mm之间，峰高50mm--100m，长度在4米之内都可以加工。板材厚度0.5mm-1.5mm
,在以上范围之内，可以根据客户的图纸进行加工制作。



双峰系列：

成型宽度在400mm--600mm之间，峰高50mm--100m，长度在10米之内都可以加工。板材厚度0.5mm-1.0m
m,在以上范围之内，可以根据客户的图纸进行加工制作

三峰系列： 成型宽度在810mm-930mm，峰高80mm。长度10米之内都可以进行加工。板材厚度0.5mm-1.0
mm,在这个范围之内，都可以根据客户的图纸进行加工制作。
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