
供应广东旧楼植筋加固施工方案

产品名称 供应广东旧楼植筋加固施工方案

公司名称 广州市胜特建筑科技开发有限公司

价格 1.00/平方米

规格参数 品牌:胜特加固
产地:广州

公司地址 广州市白云区金沙洲路西就街11号胜特科技大厦

联系电话 020-81987400 13925185076

产品详情

加固公司是否具备相关资质，是否拥有成功的案例、整个公司的硬件设备、人员配备等都是考察的重点
。 在整个施工过程有专业的监理可以根据施工方案进行着手实施目的是为了达到房屋加固效果。而且在
施工过程如果出现异常有专业人员可以及时处理，这些都是对施工单位有很高的专业要求，完善的各个
环节的人员配备是完成房屋加固工程所必须的基本条件。  

 

粘钢加固施工方案 2016植筋报价 植筋加固检测标准 植筋加固施工技术方案 植筋工艺流程 

工程化学法植筋胶植筋，简称植筋，又叫种筋，是建筑结构加固工程上的一种钢筋后锚固利用结构胶锁
键握紧力作用的连接技术，是结构植筋加固与重型荷载紧固应用的最佳选择。 化学法植筋是指在混凝土
、墙体岩石等基材上钻孔，然后注入高强植筋胶，（注：高强建筑植筋胶大致分为注射式植筋胶和桶装
式植筋胶两种）。再插入钢筋或型材，胶固化后将钢筋与基材粘接为一体，是加固改造行业较常用的一
种建筑工程技术。  

 

 

广州市胜特建筑科技开发有限公司专业从事建筑物加固与改造、托换与纠倾、边坡加固处理等建筑病害
治理工程,承接结构植筋修补,横梁植筋加固、挂网植筋施工,新增横梁植筋施工,植筋增大截面加固等特种
加固工程,是集科研、设计、施工于一体的高新科技企业。公司本着“优胜、特别、务实、开拓”的企业
精神，艰苦创业，力求精益求精，做到了人无我有，人有我优。凭借着自身的雄厚实力和良好的信誉保
障，本着精干、高效的原则，运用现代化的企业管理手段，相继独立完成了多项重大加固改造托换工程
，业务范围遍及全国各地，取得了很高的知名度与满意度，树起了良好的公司品牌形象，将“胜特”打
造成中国加固改造行业的优质品牌。 

 



 

广州市胜特建筑科技开发有限公司经典工程案例： 

广东恒大中心加固工程 这次工程是对恒大中心进行建筑物梁板柱加固，地下室改造， 基础加固施工，难
点在于要把商品混凝土运输到180多米的楼层，且不损坏玻璃幕墙，胜特公司顺利的完成了工程，合作非
常愉快！ 广州新濠畔商务酒店加固改造 酒店改造加固-新濠畔广场位于广州市三元里，原有三栋旧建筑
，其中1号楼为8层框架结构，2号楼为7层框架结构，3号楼为6层框架结构。该三栋单体建筑标高+12.000
m以下层高及层数不一，应甲方要求，本工程将该三栋旧建筑+12.000m以下进行部分无损拆除，并在原
有三栋旧建筑间新增两部分新建筑，从而使该三栋旧建筑底部三层连通为一体，并且底部1、2、3层标高
一致，此外，标高+12.000m以上通过在建筑南 内蒙古自治区鄂尔多斯龙湾项目 我司承接的内蒙古自治区
鄂尔多斯龙湾项目（4号楼）第九层剪力墙置换加固工程，于2012年4月10日进场施工，,该工程施工人数
近百人，工期为90天。 混凝土结构加固，本项目鄂尔多斯龙湾项目（4号楼）位于内蒙古鄂尔多斯市，
为地下1层，地上22层的混凝土剪力墙结构。根据设计要求，该楼9层剪力墙的混凝土强度等级为C25。采
用回弹法对剪力墙混凝土强度进行检测，检测结果表明，该9层剪力墙按批量检测的混凝土强度  

详细工程介绍请访问我公司，欢迎来电来访，诚邀加固工程项目合作，精诚合作、互利共赢！ 
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