
胜特加固承接广东厂房碳纤维加固施工

产品名称 胜特加固承接广东厂房碳纤维加固施工

公司名称 广州市胜特建筑科技开发有限公司

价格 1.00/平方米

规格参数 品牌:胜特加固
产地:广州

公司地址 广州市白云区金沙洲路西就街11号胜特科技大厦

联系电话 020-81987400 13925185076

产品详情

广东胜特建筑加固拥有一支素质高、经验丰富、技术过硬、服务一流的专业房屋补强加固施工队伍，从
事加固改造行业十九年，以合理的方案、优质的施工赢得了广大客户信赖，受到业内的一致好评。专业
广州加固公司承接碳纤维加固、碳纤维加固柱等特种工程设计及施工，期待您的来电咨询！ 

随着社会经济和城市建设的迅猛发展，旧的建筑设计有些已满足不了新产业和新功能对建筑空间的新要
求，由此而引发的建筑结构加固改造也越来越多，工程中发生的加固改造需求也千变万化，加固工程的
一些技术和方法应该引起足够的重视，在施工项目中坚持科学和负责任的态度，确保改造后使用的结构
的牢固性和耐久性，保障人民生命和财产安全。 厂房碳纤维加固收费  

 

碳纤维加固拉拔试验 碳纤维加固多少钱一平方 碳纤维加固楼房 碳纤维加固价格 

碳纤维加固。与传统的加大混凝土截面或粘钢混凝土补强相比，碳纤维具有节省空间，降低加固成本的
特点。碳纤维加固有以下优点：a、重量轻，厚度薄，基本不增加结构自重及截面尺寸。b、适用面广，
灵活性强，可用于各种类型和形状的结构构件加固 。因此，碳素纤维作为划时代的补强材料，而备受青
睐和关注。柱碳纤维加固,植筋加固碳纤维加固,粘碳纤维加固 

 

 

 

广州市胜特建筑科技开发有限公司经典工程案例： 

广东恒大中心加固工程 这次工程是对恒大中心进行建筑物梁板柱加固，地下室改造， 基础加固施工，难
点在于要把商品混凝土运输到180多米的楼层，且不损坏玻璃幕墙，胜特公司顺利的完成了工程，合作非



常愉快！ 深圳地铁5号线穿城百货商厦托换工程实例（荣获詹天佑故乡杯） 南城百货商厦位于深圳罗湖
区东晓路与太安路交叉口，始建于2000年，竣工于2002年。为一幢以地上2层为主，部分3层的钢筋混凝
土框架结构；地下室一层为车库，地下室建筑面积约4770㎡，基础为柱下独立扩大基础加条基为主，局
部为条型基础，位于第四系坡积层中。地基基础加固，地面下土层由上至下分为：素填土、坡积粘土、
粉质粘土、残积沙质性粘土、全-微风化混合岩，隧道结构范围内主要为残积砂质粘性土和全-强风化
内蒙古自治区鄂尔多斯龙湾项目 我司承接的内蒙古自治区鄂尔多斯龙湾项目（4号楼）第九层剪力墙置
换加固工程，于2012年4月10日进场施工，,该工程施工人数近百人，工期为90天。 混凝土结构加固，本
项目鄂尔多斯龙湾项目（4号楼）位于内蒙古鄂尔多斯市，为地下1层，地上22层的混凝土剪力墙结构。
根据设计要求，该楼9层剪力墙的混凝土强度等级为C25。采用回弹法对剪力墙混凝土强度进行检测，检
测结果表明，该9层剪力墙按批量检测的混凝土强度  

详细工程介绍请访问我公司，欢迎来电来访，诚邀加固工程项目合作，精诚合作、互利共赢！ 
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