
河南郑州环氧导静电防腐漆供应商

产品名称 河南郑州环氧导静电防腐漆供应商

公司名称 郑州青腾涂料有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:青腾
包装:铁桶
产地:郑州

公司地址 郑州高新技术产业开发区玉兰街79号2号楼2单元
4层218室

联系电话 0371-67997972 15038093919

产品详情

环氧导静电防腐漆 产品说明： —、产品组成：
该涂料是采用环氧树脂、环氧增韧剂、导电粉、防锈颜料、填料、助剂、改性胺配制而成。
二、产品特性及产品用途： 油罐导静电防腐涂料化学稳定性好，耐酸、盐溶液、耐水、耐有机溶剂、耐
原油、汽油、柴油、煤油、润滑油、豆油、油渣，油罐导静电防腐涂料体积电阻率低于108
Ω.m.能满足中石化总公司《石油静电安全规程》的规定要求。
用于原油贮藏、油舱、输送油管道的抗静电涂装。 三、技术性能：

漆膜外观 黑、灰、漆膜平
整

粘度（涂-4粘度剂）秒 ≥ 50

附着力，级 ≤ 1 防腐性盐水、碱水72h 不起泡不脱落，不生锈
干燥时间分钟
表干   实干

≤2   ≤ 24 耐油性72h 不起泡，不脱落，不生锈

冲击强度（kg.cm） 50 耐酸性72h 不起泡，不脱落，不生锈
柔韧性（mm） 1 涂装间隔时间（h） 24 体积电阻率Ω.m 108    

四、 施工要求及贮存： 1）该漆使用前充分搅拌均匀，把被涂物处理干净，严防油污、水份、灰尘 及 其
他污物存在（建议喷沙除锈至Sa2.5级或手工除锈至St3级），以保证涂刷质量。施工开桶时，严禁用铁器
敲击，以免发生火灾。 2）涂刷各道涂层时须间隔8小时，涂一道底漆须经24小时后，再涂道面漆.涂完一
道面漆后，在常温下干燥10d——15d后方可使用。 3）涂料配比为：（按厂家提供的数量配比）
（每套重量为26公斤）： 黑、灰色 甲组分 ：乙组分 ＝ 20公斤 ：3公斤。 4）罐内施工时应按要求做好罐
内的换风装置，对于一般腐蚀，建议涂刷四层（二底二面），对于腐蚀介质严重的部位，建议涂刷六层
（二底四面）或更多层。
5）阴雨天或相对湿度大于75%时，应停止施工。施工时如漆质过稠，可用专用稀释剂调整粘度。
6）贮存期十二个月、期满后检验各项技术指标，达到技术要求可继续使用。 五、安全措施：
1、应当注意避免接触皮肤和眼睛。
2、油漆接触到皮肤，应用温水或者适当的清洗剂清洗。油漆接触到眼睛，应用大量水冲洗并立即就医。



3、保证良好的通风。 4、涂料中含有可燃物质，请远离火花并禁止在临近地区吸烟。
5、现场遵守一切健康安全规定。  
郑州青腾涂料有限公司，服务防腐事业，为防腐事业做贡献，专业高质量提供各种防腐涂料油漆！

●●●●●联系电话：15038093919（微信同步）

●●●●●我公司生产的其他热销产品有：

各种重防腐油漆、防锈油漆、环氧类油漆、丙烯酸类油漆、聚氨酯类油漆、丙烯酸聚氨酯类油漆、氟碳

类油漆、氯化橡胶类油漆、氯磺化类油漆、高氯化类油漆、有机硅类油漆、地坪类油漆、沥青类油漆、

过氯乙烯类油漆、特种类油漆、金属类油漆、船舶类油漆、特种防腐类油漆、醇酸类油漆、硝基类油漆

、氨基类油漆、酚醛类油漆、无机富锌底漆、、环氧富锌底漆、云铁中层漆、耐油抗静电漆、环氧煤沥

青漆、环氧酯底漆、硝基漆、高氯化聚乙烯漆、氯磺化聚乙烯漆、氯化橡胶漆、环氧地坪漆、聚氨酯地

坪漆、氟碳漆、有机硅耐高温漆、防火涂料、氰凝漆、互穿网络漆、聚凝防腐漆、硼钡酚醛漆、马路划

线漆、航标漆、烘干磁漆、无光闪光漆、镀锌漆、红丹防锈漆、银粉防腐漆、导静电漆等.
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