
贝思特TR2000-B开关柜操控 购买注意！

产品名称 贝思特TR2000-B开关柜操控 购买注意！

公司名称 深圳市贝思特电力电气有限公司

价格 1.00/只

规格参数

公司地址 深圳市龙华新区大浪街道高峰社区云峰路光浩工
业园办公楼5楼

联系电话 0755-33160486 13641496450

产品详情

(深圳贝思特)云南最有性价比的TR2000-B开关柜智能操控装置制品厂(贝思特科技)四川最新的TR2000-B开
关柜智能操控装置价格行情(深圳贝思特)湖北打折TR2000-B开关柜智能操控装置材料

TR2000-B开关柜智能操控装置功能强大，用于3-35kV户内开关柜，适用于中置柜、手车柜、固定柜、环
网柜等多种开关柜，可取代传统开关柜的一次回路模拟、带电显示器、自动加热除湿控制器、断路器分
合闸按钮等元件，具备了断路器分合闸状态指示、储能指示、接地开关指示、手车位置指示、智能语言
防误提示、高压带电显示、温湿度显示及参数设置、人体感应、柜内照明及RS485通讯接口等多项功能。
此外它还可与电力系统的其他电气设备组网，是一款功能强大、操作方便、能适应现代电力管理的理想
工具。

 

贝思特TR2000-B开关柜操控  购买注意事项！

1、本产品需要根据图纸定制生产，需购货方提供一次系统模拟图。

2、我公司画好面版图之后，需要客户技术签字确认，才能下单生产。

3、需要确定的参数：

   A：电压等级：6KV/10KV/35KV

   B：是否需要带RS485通讯接口

4、如果是对旧产品进行升级更换，则需提供产品照片，不过依然需要技术确认签字。

 



运输与贮存：

1、{key}开关柜智能操控装置运输和拆封不应受到剧烈冲击，应根据GB/T15464《仪器仪表包装通用技术
条件》的规定运输和储存。

2、{key}保存开关柜智能操控装置应在原包装内，保存的地方环境温度为0℃～+40℃，相对湿度不超过85
%，空气中无腐蚀性气体。

3、{key}开关柜智能操控装置在仓库里保存，应放在台架上，叠放高度不超过2箱，拆箱后，单只包装的
开关柜智能操控装置叠放高度不超过3只。
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