
供应新工厂生产电镀金刚线 陶瓷分离线

产品名称 供应新工厂生产电镀金刚线 陶瓷分离线

公司名称 东莞市得锯五金材料有限公司

价格 .00/米

规格参数 品牌:贝卡尔特
抗拉强度:3490
长度:10000

公司地址 东莞市长安镇长盛社区长青南路187号华安商住
大厦A13号(集群注册)（注册地址）

联系电话  13326867984

产品详情

   供应新工厂生产电镀金刚线 陶瓷分离线，是我公司自主研发的新产品。产品质量达到世界领先水平
。用于手动、单线、多线切割机的配套切割耗材,可取代光线加磨料的切割工艺。对各类人工晶体、陶瓷
、石英玻璃、单晶硅、多晶硅、蓝宝石及特种金属等材料进行精密切割。

1、线径：0.12～0.42mm，线径偏差≤0.01mm 2、母线材质：高强度切割钢丝
3、金刚石颗粒度：5μm～60μm，可根据要求进行设计 4、抗拉强度：3200~3400Mpa

一种用途最广泛的钢因含有Ni比Cr具有更的优越机械性能，耐腐蚀性，耐热性，低温强度，

是最常用的不锈钢弹簧材料。

本公司不锈钢线材具有以下特点：

1.均匀且美观的表面状态。

2.良好的成形性，均匀的弹性。

3.高塑性，抗疲劳强度，耐热耐腐蚀性能佳。



4.材料表面状态由用户选择:裸线、弹簧线、镀树脂弹簧线，不锈钢弹簧出厂又分为亮面、雾面、半 亮

面。客户可根据产品精密美观程度的要求进行选择。

5.无论是无磁性或弱磁性的不锈钢弹簧。

均可广泛使用于电子，家电，工业，民用等产品。
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