
无花HC500LAD镀锌板新大卷 尾卷零开

产品名称 无花HC500LAD镀锌板新大卷 尾卷零开

公司名称 上海增续实业有限公司

价格 9.00/吨

规格参数 牌号:品种多样
规格:齐全
锌层:275

公司地址 上海宝山区宝杨路2000号（慧照商务楼）411室

联系电话 021-56785059 13764635229

产品详情

质量检验标准

编辑

优良等级镀锌板的品质请求包含规格尺寸、表面、镀锌量、化学成分、板形、机器机能和包装等几个方
面。

1．包装

分为切成定尺长度的镀锌板和带卷镀锌板包装两种。一般铁皮包装，内衬防潮纸，外以铁腰子系缚，系
缚牢固，以防内装镀锌板互相磨擦。

2．规格尺寸

有关产物尺度（如下述及）都列明镀锌板保举的尺度厚度、长度和宽度及其容许毛病。别的，板的宽度
和长度、卷的宽度也可按用户请求确定。

3．表面

概况状况：镀锌板因为涂镀工艺中处置方法分歧，概况状况也分歧，如普通锌花、细锌花、平坦锌花、
无锌花和磷化处置的概况等。切成定尺长度的镀锌板及镀锌卷板不得存在影响使用的缺点（如下胪陈）
，但卷板容许有焊接部位等多少不畸形部门。

4．镀锌量

镀锌量尺度值：镀锌量是暗示镀锌板锌层厚度的一个广泛采纳的有用法子。有两面镀锌量雷同（即等厚
镀锌）和两面镀锌量分歧（即差厚镀锌）两种。镀锌量的单元为g/m2。



5．机器机能

（1）抗拉实验：一般说来，只要布局用、拉伸用和深拉伸用镀锌板有抗拉机能请求。

（2）弯曲实验：是权衡薄板工艺机能的重要名目。但列国尺度对各类镀锌板的请求其实不同等。一般请
求镀锌板弯曲180o后，外侧概况不得有锌层离开，板基不得有龟裂及断裂。

6．化学成分

对镀锌基板的化学成分的请求，列国尺度划定分歧。如日本就不请求，美国则请求。一般不作制品查验
。

7．板形

权衡板形黑白有两个目标，即平直度和镰刀弯。板的平直度和镰刀弯的最大容许值尺度有必定划定。

开平板/分条：山东 德州 济南 莱芜 聊城 HC500LAD+Z  汽车钢板 开平板/分条：陕西 西安 营口
沈阳 扬州   HC500LAD+Z 汽车钢板 开平板/分条：洛阳 新乡 信阳 盐城
莱芜  HC500LAD+Z  汽车钢板 开平板/分条：安徽 滁州 芜湖 湖州
宁波 HC500LAD+Z   汽车钢板 开平板/分条：赣州 南昌 上饶 宜春
常州   HC500LAD+Z 汽车钢板 开平板/分条：宁波 余姚 泰州 宜兴
上海  HC500LAD+Z  汽车钢板 开平板/分条：绍兴 台州 常熟 余姚
丽水  HC500LAD+Z  汽车钢板 开平板/分条：潍坊 烟台 淄博 青岛
嘉兴  HC500LAD+Z  汽车钢板 开平板/分条：合肥 芜湖 蚌埠 安徽 淮南
HC500LAD+Z  汽车钢板 开平板/分条：黄山 滁州 阜阳 巢湖
六安    HC500LAD+Z汽车钢板 开平板/分条：宣城 厦门 三明 泉州
漳州  HC500LAD+Z  汽车钢板 开平板/分条：南昌 萍乡 九江 赣州
上饶  HC500LAD+Z  汽车钢板 开平板/分条：刑台 保定 承德 沧州 廊坊
HC500LAD+Z 汽车钢板 

可供牌号: 210P、APFC340、APFC390、APFC440、AFPC590、B170P1、B210P1、B250P1、B180P2、B220P2
、B140H1、B180H1、B180H2、B220IS、B1200HS、B1500HS、B240/390DP、B280/440DP、B340/590DP、B3
80/590TR、B400/780DP、B440/780TR、B240ZK、B280VK、B340VK、B400VK、B320LW、B485NL、B340L
A、B410LA、B500LA、BIF340、CR240LA、CR270LA、CR280、CR300LA、CR340LA、CR420LA、CR590T
/340YDP、CR780T/420YDP、HC260LA、HC300LA、HC340LA、HC380LA、HC420LA、HC500LA、HC25
0/450DP、HC300/500DP、HC340/590DP、HC500/780DP、DP600、DP800、JSC340P、JSC440W、JSC590R
、JSC590Y、SAE1006、SAE1008、SAE1010、SP132-370、SP151-590BQ、SP152-440BQ、SP153-590BQ、SPC
440、SPC590DU、SPFC390、SPFC590、St37-2G、St44-3G、St52-3G、St280、St340、ZStE340、ZStE380、Z
StE420等

加磷高强度冷轧钢板及钢带:B170P1,B210P1,B250P1,B180P2,B220P2,BP340,BP380

烘烤硬化高强度冷轧钢板:B140H1,B180H1,B180H2,

双相高强度冷轧钢板:B240/390DP,B280/440DP,B340/590DP,B400/780DP

镀锌双相钢：HC250/450DPD,HC300/500DPD,HC280/590DPD,HC340/590DPD,B340/590DPD,HC420/780DP
D,HC500/780DPD,HC550/980DPD,HC380/590TRD,HC400/690TRD,HC420/780TRD,HC350/600CPD,HC500/7
80CPD,HC700/980CPD,HD620/750CPD,HD680/780CPD,HD720/950CPD.                        
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