
HDPE-RTP玻纤带增强复合管

产品名称 HDPE-RTP玻纤带增强复合管

公司名称 青岛宇通管业有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 青岛市胶州市铺集镇彭家庄村

联系电话 0532-86250008 18689099093

产品详情

产品介绍

玻纤带增强塑料（聚乙烯）复合管材以高密度聚乙烯为内管，高强度玻璃纤维增强复合带为增强层正反
方向缠绕在内管上，高密度聚乙烯为外包覆层，并经特殊工艺处理牢固结合为一体的新型耐压塑料复合
管材。大口径RTP复合管填补了国内空白，主要技术性能已达到国际先进水平。

性能特点

u 良好的卫生性能：HDPE管加工时不添加重90金属盐稳定剂，材质无毒性，无结垢层，不滋生细菌，
很好地解决了城市饮用水的二次污染。

u 耐磨损、耐腐蚀：内壁光滑，磨擦系数小；耐磨性为钢管的 4
倍，除少数强氧化剂外，可耐多种化学介质的侵蚀；内壁不结垢，水头损失比钢管低20～40% 。

u 长久的使用寿命：在正常使用环境下，地埋管道使用寿命可达50年以上。

u 优良的物理性能：柔性好，耐扭曲，具有优异的抗冲击、抗强震、抗磨损性能，耐冲击强度优于金属
管。

u 可靠的连接性能：采用热熔对接、电热熔等连接方式，接口的连接强度高于管材本体，接缝不会因基
础变动或其它外力影响而断开。

u 良好的施工性能：重量轻，密度仅为钢管的八分之一，焊接工艺简单，施工速度快，开挖量小，与金
属管相比，可减少工程造价三分之一。

u 较大的输送流量：管壁平滑、能提高介质流速，增大流量，与相同的金属管道相比，可节省动力消耗
。



u 绿色环保：玻纤复合管材很好的解决了金属复合管材回收难的问题，产品无二次污染，可回收再利用
。

u 性价比:与PE实壁管材相比同等压力等级的价格降低10%，大口径的更为显著，最高降低40%，与球墨
铸铁管相比，价格相当，但其塑料优越的物理性能是金属管道无法比拟的，与钢丝网缠绕管和钢骨架复
合管相比，RTP管的连续纤维（玻纤）的高强度、重量比和热塑性塑料的柔性，抗腐蚀等性能结合更加
完美，尤其是可以通过层压全熔接形成整体实壁，使结构的完整和性能的优势发挥更加超凡，解决了塑
钢不熔合的难题。

应用领域

本产品广泛应用于城市供水、农田灌溉、压力污水、油气输送、化工、船舶、煤炭等输送领域。

使用注意事项

● 管材和管件应存放在通风良好的库房或简易棚内，不得露天存放，防止阳光直射，注意防火安全，
距离热源不得小于1米。 

● 管材应水平堆放在平整的地上，应避免弯曲管材管材应逐层堆码，堆积高度不得超过2米。

● 配送管材和管件时,应小心轻放,避免油污,严禁剧烈撞击,与尖锐物品碰触或抛、摔、滚、拖管材。 

● 不得用硬物敲打管子与管件,尤其在低温度时。 

● 必须与管材轴向垂直方向切割管材,并保持切口干净平整。 

● 热熔连接应严格按照规定的熔接温度和熔接时间进行连接。 

● 热熔连接时,管材和管件最大偏离角度不得超过5度。 

● 管材弯曲时,弯曲半径不得小于管子直径的8倍,严禁用明火加热弯曲。 

● 两根管子交叉重叠时,必须使用弯管。 

● 给水聚乙烯管应避免作为拉攀,吊架等使用。

● 直埋暗管封蔽后,应在墙面或标明暗管的位置和走向。

● 严禁在管上冲击或钉金属钉等尖锐物体。
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