
500度品牌耐高温漆颜色多样

产品名称 500度品牌耐高温漆颜色多样

公司名称 南京安昱智能科技有限公司

价格 45.00/kg

规格参数 品牌:联迪
产地:济宁
规格:20kg

公司地址 南京市建邺区新安江街99号327室

联系电话 13337807957 17662208132

产品详情

500度品牌耐高温漆颜色多样

关键词

品牌耐高温漆，500度耐高温漆，耐高温漆颜色，厂家技术热线17662208132王经理。

产品概述：

耐高温漆是一种耐热，以铝粉为着色颜料的单组份自干型涂料。也可为客户要求订做专用颜色和耐热温
度的品种。耐高温漆是一种耐热，由特种耐温防蚀树脂，耐蚀、耐温颜填料及助剂组成，分底漆和面漆
，漆膜具有优良的耐酸、碱、盐类和化工大气腐蚀性能。并具有耐油、耐水，耐溶剂性，涂层坚韧，附
着力强，耐热性好，也可为客户要求订做专用颜色和耐热温度的品种。

适用范围：

可用作热管道、排风管、烟囱、钢厂高炉或其它温度达550℃的热表面的长效保护涂层。可自作底漆和面
漆。

物理参数：

漆基：有机硅耐高温树脂

颜色：银色、黑色或其它颜色

比重：1.1kg/L

闪点：25℃



体积固体含量：31%

理论涂布量：12㎡/L（干膜25微米计）

干燥时间：表干1小时，实干24小时

重涂间隔：无

漆面：半平光

施工说明：

表面处理：用适当的清洁剂清除油脂，用高压淡水清除盐份和其它污垢物，喷砂处理至Sa 2.5级。

施工方法：无空气喷涂、刷涂、普通喷涂。

稀释剂：T0200

（最大用量） 无气喷涂  5%

刷   涂   10%

普通喷涂  15%
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