
外墙防火板微波干燥设备

产品名称 外墙防火板微波干燥设备

公司名称 东莞市齐协微波设备有限公司

价格 1.00/台

规格参数 品牌:东莞齐协
型号:QX-90HM9
功率:90KW

公司地址 广东省东莞市长安镇霄边第二工业区华盛巷2号

联系电话 013929456105 13929456105

产品详情

外墙防火板微波干燥设备

外墙防火板微波干燥设备分类：

触摸屏式；普通按钮式 ；外保温式柜式 ；连续式
；隧道式；全不锈钢式；风冷式；水冷式；微波电源式；  

外墙防火板微波干燥设备特点

1.微波干燥外墙防火板时间短，干燥温度低，干燥均匀，产能大。隧道式外墙防火板微波干燥设备三到
五分钟内就可完成干燥，干燥温度为80~100度，并且均匀性很好，满足大产能需求。

2.选择性加热。在线干燥中外墙防火板中含水量高的部分吸收微波功率多于含水量较低的部分，所以微
波干燥均匀性好。

3.安全环保节能、效率高。用电安全环保，即开即停，无“三废”产生。另外微波干燥是直接对外墙防
火板进行整体加热干燥，因而除电能转换成微波能有能量损失以外，微波加热没有额外热能损失，炉内
的空气温度只有40~50度左右。因此外墙防火板微波干燥设备热效率较高，生产环境也明显改善。

4.工艺先进，连续生产。外墙防火板微波干燥设备功率可调，速度可调，即开即停，无热惯性，无辐射
，使用寿命长。设备采用特种四氟带输送物料，可全年365天无休连续生产。

外墙防火板微波干燥设备使用寿命

在设备维护得当的情况下，除微波器件及易耗品外，一台合格的外墙防火板微波干燥设备的使用寿命应
可达20年甚至更长。



外墙防火板微波干燥设备适用范围

外墙防火板微波干燥设备还适用于镍钴硅酮胶粉，氧氯化锆，冰晶石，硫化铈，亚硫酸钠，蓝晶石，石
棉垫，纤维棉，碳纤维，地毯，铬绿，氢氧化钴，陶瓷粉，钛白粉，陶瓷过滤网，硅酸铝纤维板，陶瓷
纤维板，玻璃纤维板，纤维板，碳化硅微粉，树脂粉，硼砂的快速均匀干燥

外墙防火板微波干燥设备价格

每个厂家因为物料、产量、场地、环境等的不同，工艺设计各有不同，所以微波干燥设备属于非标订制
产品，外墙防火板微波干燥设备价格只能根据客户您提供的详细技术数据后，公司才能提供外墙防火板
微波干燥设备的初步报价。

公司有多功能隧道式微波干燥设备实验样机，满足微波干燥外墙防火板中试实验或复合加热中试实验（
微波+红外)要求,竭诚欢迎莅临洽谈外墙防火板微波干燥设备事宜。
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