
深圳福田前台水晶字加工 水晶字厂家 水晶字安装

产品名称 深圳福田前台水晶字加工 水晶字厂家
水晶字安装

公司名称 深圳市凯文广告传媒策划有限公司

价格 1.00/cm

规格参数 品牌:凯文
材质:亚克力
产地:深圳

公司地址 深圳市龙华新区观澜街道竹村福庭工业区12栋二
层

联系电话 0755-21012991 15994710549

产品详情

我司拥有日本进口Mimaki-写真机，武腾写真机，美国Konica512喷绘机，Xaar-

xj382喷绘机，Spectra128喷绘机，进口激光雕刻机，啄木鸟雕刻机、割字机、热转印条幅机等等

主营范围:室内高清写真，宣传海，展示架，3M车贴喷绘，户外大型喷绘，水晶字,亚克力字,有机,奖牌 

标牌腐蚀标牌，钛金字，铁皮字，有机玻璃钢字，PVC板字，LED发光字，灯箱

克力发光字、无压条发光字、背打光发光字、金属字、精品字、灯箱、招牌、点光源、护栏管、显示屏

、高清喷绘、写真、企业形象墙、设计制作安装于一体，一条龙广告制作公司。

以下是产品介绍 ：

发光字系列： LED亚克力吸塑发光字、LED亚克力平面发光字、LED亚克力立体发光字、LED亚克力渐

变发光字、LED不锈钢发光字、LED镜面不锈钢发光字、LED拉丝不锈钢发光字、LED内凹发光字、LED

黑白版发光字。 



发光字冲孔系列： LED围边冲孔发光字、LED正面冲孔发光字、LED球面冲孔发光字、LED冲孔外漏灯

发光字、LED冲孔外漏全彩发光字、LED冲孔外漏扫描发光字。

背打光发光字系列： LED不锈钢背打光发光字、LED紫铜仿古背打光发光字、LED不锈钢背加亚克力发

光字。 

无压条发光字系列： LED无压条不锈钢发光字、LED无压条亚克力双面发光字、LED无压条考前发光字

。

球面字系列： 球面铜字、球面仿古字、球面钛金字、球面烤漆字。

精品字金属字系列： 三维立体标识、金属花纹字、不锈钢镜面花纹字、不锈钢拉丝字、不锈钢镜面字

、不锈钢烤漆字、镀锌板烤漆字、仿大理石字、铜实心字、铝实心字、钢实心字、铁实心字、铝字烤漆

字、铜镀仿金字、铜镀银字、贴金字、不锈钢镀黄钛字、不锈钢镀木金字、不锈钢镀玫瑰金字。

LED显示屏: 单色屏、双色屏、走字屏、半户外屏、全户外屏、炫彩屏、全彩屏、户外全彩、室内全彩

。

灯箱系列： 门头灯箱、墙面灯箱、楼顶灯箱、弧形灯箱、双面灯箱、移动灯箱、吸塑灯箱、平面灯箱

、导光板灯箱、超薄灯箱、幻灯片灯箱、户外大型灯箱等。

广告招牌系列： 门头招牌、墙面招牌、楼顶招牌、立体双面招牌、马路招牌、高炮三面牌、高炮双面

牌。

 

喷绘写真系列：户外灯布、室内灯布、加厚布、3M布、黑白布、网格布、无纺布、背胶、灯片、相纸、

带背胶相纸、高光防水相纸、PP纸、丝绸布、写真布、油画布、反光膜、透明写真、透明车贴、可移贴

、3M贴、户外贴、透明车身贴、单透贴、半透贴、双透贴等。 景观亮化系列： 



（1）防水点光源、透明切角点光源、透明条纹点光源、透明蜂窝点光源、塑料奶白点光源、方盒奶白点

光源、蜂窝点阵点光源、条纹铝壳点光源、点阵方盒点光源、飞碟奶白点光源、四角星奶白点光源、八

角奶白点光源、V字型箭头灯、十字星光灯。

（2）软灯带、单色灯带、七彩灯带、贴片灯带。 

（3）铝槽护栏管、防水护栏管、单色护栏管、七彩护栏管、透明护栏管、白色护栏管。 （4）防水洗

墙灯、单色洗墙灯、七彩洗墙灯、防水投光灯、单色投光灯、七彩投光灯、方形投光灯、圆形投光灯、

防水射灯、广告牌专用射灯。 

钢结构工程系列： 厂房钢结构框架、办公楼钢结构框架、仓库钢结构框架、围墙钢结构建造、楼顶广

告钢架、各种钢结构工程等。

室内产品系列：

（1）公司logo墙、前台背景墙、公司文化墙、会议室墙、大厅背景墙、企业展示墙等。 （2）吊牌、

铜牌、胸牌、不锈钢牌、公司部门科室牌、有机玻璃门牌、不锈钢门牌、铝合金门牌等。 

（3）公司制度展板、公司产品展板、公司活动展板、文化展板、有机玻璃展板等。 

（4）易拉宝、X展架、KT板、雪佛板、雪弗字、有机板、有机字、芙蓉板、促销展架、促销台等。 

（5）开业横幅、活动横幅、促销横幅、迎宾横幅、感恩锦旗、流动三角旗、彩旗、道旗!

我们壮志凌云，历经坎坷，我们继往开来，全力打造华南地区喷绘雕刻生产商。---真诚期待客户朋友光

临指导、洽谈合作！

亚克力的优点：是重量轻，制作周期短（一般2-3天），便于安装，拆卸，但价格较钢化玻璃高。采用第

二种安装方法除了增加层次感外，还有两种原因：1）LOGO的颜色与墙体的颜色不搭或墙体的颜色无法

很好地衬托LOGO的颜色效果，遇到这种情况，在不改变原墙体颜色的前提下，较好的选择就是采用第

二种安装方法，因为亚克力或玻璃烤漆的颜色可以由顾客任意选择；2）旧墙体上有原公司拆走水晶字后



留下的痕迹，如果是玻璃墙，这样的痕迹是可以清理掉的，如果是铝塑板或腻子墙，肯定会留下或多或

少的划痕，无法清理，较好的办法同样是加上亚克力或钢化玻璃底板，只要底板的面积大过原来的疤痕

，就可以起到完全遮盖的效果。水晶字制作安装周期自定稿次日起算起一般2-3天，加急1-2天，水晶字

安装方法简单，字少的话，一般在现场1-2小时完成安装，字数多或笔画多的话，要3-5小时才能完成，

因为安装时间与字的笔画是正比关系，笔画越多，安装时间就越长。因为每次安装只能装一个笔画，所

以水晶字的安装费用跟字的笔画多少有很大关系。

我司拥有日本进口Mimaki-写真机，武腾写真机，美国Konica512喷绘机，Xaar-

xj382喷绘机，Spectra128喷绘机，进口激光雕刻机，啄木鸟雕刻机、割字机、热转印条幅机等等

主营范围:室内高清写真，宣传海，展示架，3M车贴喷绘，户外大型喷绘，水晶字,亚克力字,有机,奖牌 

标牌腐蚀标牌，钛金字，铁皮字，有机玻璃钢字，PVC板字，LED发光字，灯箱

克力发光字、无压条发光字、背打光发光字、金属字、精品字、灯箱、招牌、点光源、护栏管、显示屏

、高清喷绘、写真、企业形象墙、设计制作安装于一体，一条龙广告制作公司。
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