
内墙腻子粉报价

产品名称 内墙腻子粉报价

公司名称 石家庄长安超力装饰材料厂

价格 1.00/袋

规格参数 品牌:兆通
产地:河北石家庄

公司地址 石家庄市正定县东安丰工业区

联系电话  13932184969

产品详情

内墙腻子粉报价

施工方法：

      1、被饰基层大致平整，无明显突起及油渍等物。

      2、将腻子粉加水搅拌成膏状，以适合批刮为佳。

      3、调好后，在墙上由左至右，至上而下施工，做到不漏底。

      4、第二次批刮等上次腻子表层干以后，找平压光即可。

使用范围：砂灰3基层混凝土抹面装饰，新房可在砂浆抹层直接刮涂。

消耗用量：1kg--2.5kg/㎡视墙体平整度而定。

注意事项：温度在0℃--40℃条件下保质期12个月。

 

类型：是以优质滑石粉、石膏粉纤维素等胶粘剂调制而成。

特点：1、装饰后的墙面洁白细腻，平整如镜。

      2、附着力强，不裂缝，不挂灰，经济耐用。



      3、工艺简单，施工迅速，无毒无味，价格低廉。

 

 

兆通821腻子粉是以优质石粉、石膏粉纤维素等胶粘剂调制而成。

使用范围：本产品适用于砂灰基层混=凝土抹面装饰，新房可在沙浆抹层直接刮涂。

施工要求：

1、基层应坚实、无浮灰、干燥、平整。

2、本产品凝结时间在5分钟左右，所以应该随使用搅拌，一次搅拌不宜过多。

主营产品：粉刷石膏（底层、面层、二合一），内外墙耐水、防水腻子粉，821腻子粉，嵌缝石膏，瓷砖
粘结剂，瓷砖填缝剂，107胶，108胶，墙固胶，903胶，粘结砂浆，抗裂砂浆，快粘粉，白水泥等

联系人：周田永

电话：13932184969（微信同号）

厂电：0311-88268381

门市：0311-88785630 13930103023

Q Q：2277201877

网址：http://www.sjzcaclc.com

邮箱：sjzcaclc@126.com

厂址：石家庄市正定县东安丰工业区

门市直销处：恒山市场周田永装饰材料总汇

地址：一部：恒泰街新建六号

      二部：恒民街27-29号
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