
氟硅纳米抗涂鸦涂料助剂

产品名称 氟硅纳米抗涂鸦涂料助剂

公司名称 黄山澳盛源新材料科技有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 黄山市经济开发区梅林大道89号（注册地址）

联系电话 2555354 13855917939

产品详情

ASY-703

水性涂料用氟硅纳米抗涂鸦涂料助剂

显著提高涂层抗涂鸦、防粘贴性能，防污憎水易清洁，滑爽度大大提升，耐粘污性能、耐紫外线性能及
耐候性卓越持久。

 

产品性状

颜色外观：透明纳米水乳液

有效含量：99.99%

pH值：7~9

黏度：1200±300cPs (25℃)

羟值（mgKOH/g）：≤30



产品特性

显著提高涂层抗涂鸦、防粘贴性能，防污憎水易清洁，滑爽度大大提升，耐粘污性能、

耐紫外线性能及耐候性卓越持久。

 

适用范围: .

 1水性双组份、高温烘干、UV光固化等体系的建筑涂料、工业涂料、罐头涂料、木器漆、汽车船舶涂

料、皮革涂料等均适用。

2. 双组份聚氨酯、醇酸-三聚氰胺、聚酯-三聚氰胺、丙烯酸-

三聚氰胺、丙烯酸类、环氧类及酚醛类树脂体系尤

使用方法

1.在涂料生产的任何环节添加0.25%-2%。建议1%的添加量开始进行上下调节。

2.在涂料配方中添加后高速搅拌，充分分散均匀即可。

 注意事项

本品水性环保，无毒不燃，使用前应摇匀，须密封阴凉处保存。

涂料的PVC值越高，添加量相应提高。

 

 

生产商 黄山澳盛源新材料科技有限公司



        Huangshan Aoseyun new material technology co., LTD

        Fax: 0559-2555354   Tel: 13855917939   Mr. Liu

        Address:黄山经济开发区梅林大道89号
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