
马路标示标线 地下停车场划线 车位热熔标线

产品名称 马路标示标线 地下停车场划线 车位热熔标线

公司名称 深圳市致远交通设施有限公司

价格 5.00/米

规格参数 名称:马路标线
规格:标准
颜色:白色，黄色

公司地址 深圳市龙华区福城街道福民社区人民路227号楼
房二101（注册地址）

联系电话 0755-29304056 18588206019

产品详情

深圳市致远交通设施有限公司，专业承接深圳标示标线，深圳车位划线，深圳热熔划线，深圳马路标线
，深圳交通工程厂家，深圳交通工程公司，深圳热熔划线公司，深圳小区划线，深圳热熔标线，深圳斑
马线，深圳黄色划线，深圳道路标示标线，深圳停车场标示标线，深圳车位标线，深圳马路划线，深圳
划线公司，深圳热熔标线公司，深圳道路划线公司，深圳道路标示标线，深圳交通标示标线，深圳致远
交通划线，深圳致远划线。

标线施工      1、反光热熔标线，采用石油树脂c5热熔涂料，玻璃微珠底漆。     
2、施工流程：[材料的熔融]---[清扫地面]---[放样]---[涂底漆]---[涂敷]---[修整]---[完成]。      3、
把涂料放在热熔机内加热，融化后的温度控制在摄氏180度至220度之间，并充分搅拌5至10分钟后进行涂
敷。      4、放样位置的测量，按设计图标明的位置和图形，用测量工具在地面上作标记，然后在
放样的图中涂敷涂料底漆。      5、底漆干后方可进行热熔涂料，为了夜间识别性，在涂标线的同
时撒布反光玻璃珠，标线厚度1.5—1.8mm
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