
200Wled隧道灯

产品名称 200Wled隧道灯

公司名称 扬州亚联光电科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 嘉彤:防护等级：IP67
YLS-008:工作温度：-20℃～55℃
浙江永康市:功率因数：0.98

公司地址 扬州市江都区双沟新河工业园

联系电话 0514-86292898 17351333567

产品详情

隧道照明中LED隧道灯为什么要这样排列？

     LED隧道灯

因其寿命长、低能耗、光效高、光照角度可控等突出优点，成为了近几年发展起来的新型照明灯具，常

见于道路隧道照明中。因隧道照明的特殊性，其使用的LED隧道灯排列方式也有别于常规的照明灯具，

不少司机朋友可能会有以下疑问：

    1、为什么隧道出入口的LED隧道灯比较密集?

这是和隧道的特殊结构以及人眼的生理结构所决定的。由于隧道是半封闭结构，洞内外亮度差异大，车

辆进入或驶出隧道时，人眼需要适应时间，即产生“适应的滞后现象”。当白天车辆驶入洞内，由于亮

度骤降，人的视觉反应滞后形成“黑洞效应”，很难辨别洞内情况；而车辆驶出隧道时，形成了“白洞

效应”，造成强烈眩光。

为了避免隧道内外光照强度差异过大，人眼出现短时间的视觉障碍，这就要求隧道出入口的LED灯比较

密集，以减缓白天隧道外部与内部的光强差，保障司机的行车安全。

    2、为什么隧道内LED隧道灯具分两列排布？

http://www.sansitech.com/suidaodengxilie.shtml


正常的隧道内LED灯具常设计为两排，这也是出于对司机驾驶安全的考虑。一般来说LED隧道灯分两排

，呈两道灯光，分别位于两侧，顶灯对射，不射地面，这样既能照亮空间，又不会有反射。中间顶部单

排照明，其照明效果是中间耀眼，两边昏暗；而隧道内LED照明灯具为两边排列时，道路照度均匀，视

野清晰、视觉感受良好。

以上便是LED隧道灯在具体安装应用过程中常见的排列问题，不知道大家了解了没？亚联光电作为专业

的LED照明灯具制造商，其LED隧道灯采用一体化散热设计，高精度恒流驱动，灯具效率高达90%以上，

无昡光、无频闪，且内置智能控制系统，能真正做到绿色节能环保。

我公司在2006年度被扬州市评为“扬州市高新技术企业”。

于2006年至2007年间，由亚联公司自主研发设计的四项产品，被江苏省科学技术厅评为“江苏省高新技

术产品”，并制定了灯具企业的标准“LED太阳能照明灯具”，在此基础上研发的风光电互补大功率LE

D道路照明灯具已经取得了一定的成绩。

亚联公司拥有自己的销售网点和代理商，目前国内方面有中国灯具城常州直销部、浙江义乌直销部、北

京办事处、新疆乌鲁木齐办事处、广东中山古镇办事处，河北石家庄总代理和各地灯具城的经销商；拥

有自主出口权及CE认证，已形成批量出口，主要销往法国、印度、泰国、澳大利亚、南非、美国、科威

特、埃及、马来西亚、波多黎各等国家。

欢迎各界朋友来电咨询洽谈：15366871288   0514-86292898
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