
PH-620酸碱度 氧化还原电位控制器

产品名称 PH-620酸碱度 氧化还原电位控制器

公司名称 广州明柏仪器仪表有限公司

价格 .00/台

规格参数 品牌:台湾明柏
型号:PH-620
产地:广州

公司地址 广州市南沙区丰泽东路106号

联系电话 020-29807877 13570060669

产品详情

产品品牌   MINBO 

【广州明柏仪器仪表有限公司】主营：PH计 电导表 溶解氧 氟离子浓度计 浊度仪

产品型号   PH-620

应用领域：RO水、电子、化工、电镀、电池、太阳能、印染、食品、光伏、冶金、制药、实验室、纯净
水、锅炉水、冷却水、循环水、糖业、氟化学品、水产养殖、环保水处理、饮用及地表指标监测、化工
作业过程、回收及洗涤剂、工业过种、发酵过程、环境监测、污水处理、游泳池加氯控制、医院污水排
放、工业制造过程监控等领域的水及废水处理应用中表现卓越，使用在恶劣环境下的现场倍受欢迎。 

仪表特点与应用：

1、144*144微电脑设计酸碱度/氧化还原电位控制器;

2、大型液晶显示屏幕，附操作状态及特殊符号显示;

3、户外防水设计适合墙装、盘装、圆管安装;

4、提供溶液接地功能，可消除样品带电干扰;

5、具有大型LCD背光，适合安装于采光不良处;

6、自动校正、温度补偿，密码保护;

7、两组可编程的控制输出，一组时间设定清洗控制输出，提供更精确的控制;



应用于电子、化工、电镀、食品、制药、水处理等领域的废水处理及工业制程.

技术指标：

 测量范围：0.00～14.00pH、 -1999～+1999mV、 -10.0～110.0℃;

解析度： 0.01pH、1mV、 0.1℃;

 仪表精度： 0.01pH±1Digit/±0.1%±1Digit、±0.2℃±1Digit;

 温度补偿：自动补偿Pt1000/NTC30K自动/手动温度补偿，按键设定;

 输入阻抗：＞10/12Ω

 显示屏幕：背光式大型LCD显示

 溶液接地：提供溶液接地功能，可消除样品带电干扰要求;

 输出

电流输出：二组可编程隔离式4～20mA模拟电流输出，用户可设定相应输出值负载500Ω;

控制输出：两组独立ON/OFF继电器接点输出Relay，ON/OFF接点区240VAC/0.5A一组时间设定清洗控
制输出;

 电源输入：100V～240VAC ±10%，50/60Hz;

 工作温度：0～-50℃;

 仪器尺寸：144mm×144mm×115mm(H×W×D);

 挖孔尺寸：138mm×138mm (H×W);

 保护等级：符合IP65（NEMA 4）

 仪表重量：0.8KG

操作原理：

此仪表之设计原理是以按键（上下键、左右键）来代替传统的机械式旋钮的操作方式，非常适合传统污
水处理厂工作人员操作使用。

选购指南：

控制器：PH-620 

标配：台湾明柏电极：MINBO MG1203PH/MINBO MG1203ORP （6M）

玻璃复合PH电极/POLILYTE PRO 120 FC5 (10M)HAMILTON（瑞士汉密尔顿）

玻璃复合PH在线电极/德国MG1205（10米）二复合/三复合/四复合



梅特勒特利多PH电极：405-60-SC/PT4805-60/HF405-60/HA405-90-SC/405-60-T/PT4805-60-T/HA405-DPA/
HA405-

DXK/InPro3250/InPro4260/InPro4550/InPro4800/WTW-SenTixXO/Cole-Parmer-05994-23/Cole-
Parmer-27006-21

      支架：FCO1电极流通池/PP-100A支架/PH自动清洗装置

      配件：PT01电极保护管/CLN01玻璃电极清洗装置/CLN01玻塑壳电极清洗装置

/PP-100A浸入式支架标配（玻璃电极用）/PP-100B浸入式支架（塑壳电极用）/MF-01漂浮式电极保护管
固定架 PH/ORP缓冲液ph-4/ph-07
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