
厂家直销LED洗墙灯

产品名称 厂家直销LED洗墙灯

公司名称 扬州亚联光电科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 嘉彤:输入电压：85-265V
YLX-3:颜色：七彩、单色
江苏无锡市:防护等级：IP65

公司地址 扬州市江都区双沟新河工业园

联系电话 0514-86292898 17351333567

产品详情

LED洗墙灯的检测温升测试

温升测试是产品安全测试的一个必做项目，标准对不同元件有一定的温升限制的。在产品设计阶段，制

造商要十分重视产品的散热问题，特别是对某些零部件(如绝缘片等)应特别注意。

部件如果长期在高温条件下工作，易损坏，从而造成着火或触电危险。灯具内部的电源模块处于封闭狭

小的空间里，散热受到限制。因此，制造商进行元件选择时，要注意选择合适元件的规格，保证元件在

一定的裕度下工作，从而避免元件长期在接近满载的条件下工作而产生过热。

老化测试

LED洗墙灯生产出厂时，需对LED洗墙灯进行大概24小时的老化测试，进行完老化测试后应该立即进行防

水测试。

防水测试



防水测试应该是在进行老化测试完立即进行的一个测试项目。

这样才能模拟真实环境测试出LED洗墙灯真实的IP防护等级。 这种方式一般称之为热测，

在灯具发光发热后灯具会出现一个热胀冷缩的现象， 这个时候测试才能真正测试出LED洗墙灯在户外恶

劣环境的能否胜任的情况，保证灯具在风吹雨打日晒等情况下其防水防尘能力毫无问题。

故障测试

故障测试是产品认证测试中至关重要的一个测试项目。这个测试项目是在线路上短路或开路一些元件，

以模拟实际使用过程中可能发生的故障，从而评估产品在单一故障条件下的安全性。为了满足这一安全

要求，在产品设计时，要考虑在产品输入端加合适的保险丝，以防止输出短路或内部元件故障时发生过

电流从而导致着火危险。

扬州亚联光电科技有限公司座落在美丽的扬州城东郊，在全球低碳生活理念的倡导之下，在世界各国大

力推广节能照明的政策支持之下，凭借自身十五年的研发生产经验、优秀的研发和管理团队、完善的产

品检测和质量控制、15项注册专利、CE认证，阿里巴巴13年诚信通会员，使得亚联光电赢得了众多客户

的信赖。我公司主要进行、LED洗墙灯

、LED路灯、LED工矿灯、LED隧道灯

等产品的研发、制造、销售，为国内外的专业渠道客户和终端客户提供高质量、高性能的LED应用产品

及解决方案。

 

欢迎您来咨询：15366871288  0514-86292898

网址：www.yalianlamp.cn
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