
山东福贝斯供应合成脂型难燃液压油68号具抗乳化性

产品名称 山东福贝斯供应合成脂型难燃液压油68号具抗乳
化性

公司名称 山东福贝斯润滑油科技有限公司

价格 4200.00/桶

规格参数 闪点:300
倾点:-36
运动粘度:67.36

公司地址 山东省济宁市梁山县韩垓镇韩垓村梁济公路南侧
（西顿润滑油公司院内）

联系电话 0537-2897199 15264768066

产品详情

性能特点

●      良好的材料适应性，比磷酸酯型抗燃液对密封材料的要求低。

●      倾点低、闪点高、黏度指数高，应用温度范围宽。

●      优异的润滑性能和抗剪切安定性，热稳定性能突出，使用寿命长。

●      优良的抗泡性和抗乳化性。

●      易生物降解，绿色环保。

典型数据

项目 典型数据 试验方法
黏度型号 46 68
运动黏度（40℃），m㎡/s 48.32 67.36 GB/T265
黏度指数 187 189 GB/T2541
倾点，℃ -36 -36 GB/T3535
闪点（开口），℃ 298 300 GB/T3536
腐蚀（铜片，100℃，3h），级 1b 1b GB/T5906
岐管着火试验 通过 通过 GB/T0567

应用范围



●      本产品适用于苛刻条件下工作的连铸生产线液压系统和高炉、拆炉机、热轧厂、铸造厂、
钢水包阀、电站、煤矿等要求抗燃、安全性设备的液压系统，并可替代磷酸酯型抗燃液压油。

●      使用温度范围：-30℃-150℃.使用压力可达30Mpa。

注意事项

●     本产品替代矿油液压油时，系统中矿油含量应小于5%；

●      替代水基抗燃液压油时，系统中水含量应小于0.2%.

●      根据设备的需求选择合适的黏度型号。
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