
配电柜.箱ZC-DK3电源监控模块

产品名称 配电柜.箱ZC-DK3电源监控模块

公司名称 深圳市贝思特电力电气有限公司

价格 1.00/台

规格参数

公司地址 深圳市龙华新区大浪街道高峰社区云峰路光浩工
业园办公楼5楼

联系电话 0755-33160486 13641496450

产品详情

 

贝思特实业ZC-DK3三相消防设备电源监控模块

生产厂家！10多年用心服务,集深圳ZC-DK3三相消防设备电源监控模块

设计,研发,生产于一体.最新,最全的深圳ZC-DK3三相消防设备电源监控模块供您选择,打造ZC-

DK3三相消防设备电源监控模块深圳第一品牌. 

   ZC-DK3三相消防设备电源监控模块，是根据GB18284-2011标准（消防设备电源监控系统）的要求研

发生产的，主要是监控消防设备电源的电流、电压值，以及开关量状态等参数，判断消防设备的电源是

否正常，最大限度的保障消防设备的正常运行，避免火灾等异常情况时对人身财产造成损失。

主要技术参数：

工作电压  DC24V
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结构形式  导轨安装

通讯方式  二总线，无极性

环境温度  -10℃~+70℃

环境湿度  ≤90%RH

外形尺寸  120*95*55(mm)

传感器的安装

● 所有传感器均由配电柜成套厂家安装于相应被监测电源的配电柜（箱）内；

● 传感器的安装不应破坏被监测线路的完整性；

● 传感器采用35mm标准导轨安装。

注意：

1、交流电流采样用外接交流电流互感器，共分1-1600A，输出均为标准变比。

2、 交流电压采样直接取A、B、C、N到模块内部降压（不用电压互感器），采样范围1V-500V。

正在使用该产品的客户： 深圳康利城、富士康集团、国际低碳会展中心、西藏广播电台、特变集团、开

平市汽车站、深圳市宝安区市民素质教育学校等。
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