
300X300集成吊顶二次成型模具 铝天花扣板

产品名称 300X300集成吊顶二次成型模具 铝天花扣板

公司名称 广州市盈德丰机械制造有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:盈德丰
型号:300X300
产地:广州

公司地址 广州市花都区狮岭镇永发大道

联系电话 86 020 86975408 13600016880

产品详情

注意：广州市盈德丰机械制造有限公司可以根据客户的要求加工定制各种款式、规格的集成吊顶铝天花
模具以及与模具相配吨位不同的集成吊顶铝天花液压机。例如100*100、150*150、150*300、300*900、300*
1200、450*900、800*800、600*1200等等。工厂内备有机器成品，欢迎客户来厂亲自试用机器（自带材料
来也可）10多年资深制造经验，专业技术设计团队，为客户提供最可依赖的技术支持。

300X300集成吊顶一次成型模具http://www.yingdefeng.net/products/moju/1031.html

450X450集成吊顶一次成型模具http://www.yingdefeng.net/products/moju/1039.html

300X300集成吊顶二次成型模具http://www.yingdefeng.net/products/moju/1051.html

450X450集成吊顶二次成型模具http://www.yingdefeng.net/products/moju/1062.html

【宝贝卖点】

广州市盈德丰机械制造有限公司是一家专业研发、生产、销售全系列集成吊顶设备、集成吊顶模具、铝
天花生产加工设备、铝扣板一次二次成型模具、铝扣板、铝天花板、铝合金艺术铝天花的制造厂家，我
们致力于为装饰行业的新老客户提供完善的设备配套解决方案，并可根据客户的要求加工定制各种规格
的铝天花模具以及与模具相配吨位的铝天花液压机

【公司宗旨】

我不能给您最低的价格，但我能给您最高的品质；我宁可为价格解释一阵子，也不愿为质量道歉一辈子
；如果单纯为了追求利润，我们完全可以通过降低成本达到快销的目的，但我们认为只有完美的品质，



才是我们值得骄傲的；我们不会因短期的利益而出卖未来，我们努力坚持，给我一分信任还你十分满意
！

【产品介绍】

集成吊顶铝天花成型模具是生产加工铝扣板的模型，主要用于铝扣板片材产品加工冲压需要配套的模具
，模具由模架、模芯、上模、下模、固攻、退料等组成，我们的模具加工出来的铝天花扣板R角小而均
匀、表面平整、拼接整齐、工序简单、容易操作，板料的厚薄可调节、开料板材任意调换，可做定位，
商标字码不用拆模即可随意更换。

【产品优点】

广州市盈德丰生产的集成吊顶模具采用优质的原材料，模具钢材采用国标A3料，而模具切刀更是进口的
SKD11模具钢，保证产品的精准，更是保证模具使用寿命。是新老客户初次投产的首选产品，实惠优惠
的价格为客户长期生产节约大量运作成本，增加企业的市场竞争力。适用于生产高品位、高材质、高端
品牌铝天花板、铝扣板、集成吊顶面板，为客户赢得市场提供扎实基础保证。

【操作说明】

1、把机器贴实地面，放在水平位置，保证机器的稳定；

2、向油箱加注液压油，注油量应保持在液位计的上、下限位置内；

3、接好电源线及接地导线，按油泵起动，停止按钮，检查电机转向是否正确，从电机尾部看，应为顺时
针转向，当油泵转向正确后起动油泵使其空载动转15分钟，如无发现异常就可准备试机操作。

【集成吊顶一次成型模具介绍】

集成吊顶铝天花一次成型模具是加工铝天花扣板的模型，主要用于铝天花片材产品加工冲压需要配套的
模具。剪角、折弯、打标、成型等工艺一次就能完成生产加工铝扣板，一步到位自动剪好四个角，折好
四个边，打好边扣与商标，是一个复杂的复合模具，机器设备占地面积小，只需要1台机器加上1套模具
就可以直接生产加工，无需要再购买其它辅助设备，购机后直接可以投入生产，只需要1个工人就可操作
。

【集成吊顶二次成型模具介绍】

集成吊顶铝天花二次成型模具是加工铝天花扣板的模型，主要用于铝天花片材产品加工冲压需要配套的
模具。只需剪角，折弯2道工序即可冲出一款直角或斜边的铝扣板；剪四个R角，打扣位，打商标在25T
液压机一次完成；折四个边、造型、成型在40T液压机一次完成，需要2个工人才可操作。

盈德丰铝扣板液压机特点：

集成吊顶液压机采用双层油缸，空载行程快节省时间并增加摆料工作空间，摆放铝扣板及取下成品时间
减短，增加工作效率。机器采用电路板控制系统，增强安全协调系统，安全防护等级更高。



液压机系统具有泄压装置，充液装置，压力继电器的使用使其具有压力可调，采用气动切角及可延时液
压缸退料系统，配合光电系统及PLC系统的应用，替代了传统一次成型机器中的弹簧剪角及弹簧退料问
题，解决了弹簧压力不均、弹簧钢断裂造成刀口损坏，因弹簧惰性而更换弹簧的弊端，维护成本更低更
受欢迎。

铝扣板一次成型模具特点：

集成吊顶、金属天花板、铝扣板一次成型模具采用最新模具技术，只需一个工人，一个工艺，一台机器
就可制造出一款铝扣板产品。切角、成型、折弯、打边、打标集于一体。

旧款铝扣板二次成型模具：

集成吊顶、金属天花板、铝扣板二次成型模具需要切角、成型两个工序才可以生产出一款铝扣板产品。
剪角、打标在切角工序完成；折弯、成型在成型工序完成；332、334、336不用更换模具直接生产。
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