
你看好的断桥铝门窗组角机便宜了

产品名称 你看好的断桥铝门窗组角机便宜了

公司名称 济南科莱机器制造厂

价格 面议

规格参数 功率:500
型号:20000
产地:济南

公司地址 济南历城区遥墙街道办事处谷家工业园

联系电话 86 0531 61388773 15552555602

产品详情

你看好的断桥铝门窗组角机便宜了

一、气源三联体

1、分水滤气器，每班放水，每周清洗一次，压力表调到0.4-0.6MPa。

2、油雾器注入L-MH32液压油，并保持一定油位，油量调到每一分钟一滴左右。

二、液压系统

1、油泵的工作介质为液压油，冬季使用L-HM32液压油。夏季可使用L-HM46液压油。

2、油箱的液面保持在油标的中心线上，以防油泵吸空，加油时应用120目滤网滤去新油中的杂质。经常
使用时，一般每两个月清洗一次油箱，滤油器半年清洗一次，同时更换新油。

3、正常工作油温为20℃-50℃,油温过高时，需要采取冷却措施或停泵，待油液充分冷却后才能正常工作
。油温过低时，不允许直接工作，需采取加温措施，可通过外加温或低压运转来提升油温。

4、泵的工作压力不准任意提高

5、高压胶管长期使用，由于胶管的老化，各处的损伤会造成胶管耐压强度的降低，应注意定期检查。

以上就是关于断桥铝门窗组角机的一些重要部位的保养方法，希望对大家能有所帮助。

组角机的保养

对于即便是一款机器的断桥铝门窗组角机而言，要想使用的时间更长也需要操作人员对其细心保养。



断桥铝门窗组角机能够快速高效的对角码结构型铝门窗90度角进行挤压紧固，对于机器而言，只有定期
对各部位进行保养，才能使用的时间更长久一些。不过有些客户朋友不是很清楚断桥铝门窗组角机的保
养方法，对此小编通过向专业生产断桥铝门窗组角机厂家科莱机械科技咨询，今天在这里现学现卖为大
家分享一下专业技术人员所讲述的断桥铝门窗组角机的保养方法。

断桥铝门窗组角机的保养方法：

你看好的断桥铝门窗组角机便宜了
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