
河北君达供应抛丸清理机 双吊钩式抛丸清理机

产品名称 河北君达供应抛丸清理机 双吊钩式抛丸清理机

公司名称 泊头市君达机械设备有限公司

价格 105000.00/台

规格参数

公司地址 河北省沧州市泊头市西环工业区

联系电话 0317----8391595 15100869295

产品详情

河北君达供应3730抛丸清理机 双吊钩式抛丸清理机、双吊挂式抛丸机

双吊挂式抛丸机|挂式抛丸机|吊挂式抛丸机|挂钩式抛丸机

适用于小型零件的大批量处理如铸造、热处理、电机壳、机床配件、自行车零件、动力机、汽车配件、
摩托车配件、有色金属压铸、铸造件(铝锌压铸件.锻造件)，除锈.去氧化皮.韧纹，水纹等:

一、吊钩抛丸机：

吊钩抛丸机的标准机型，其工作圆筒直径从900到1300 mm, 高度从1300 到3500 mm. 标准机型带有2-7个抛
头，最大承载量达1000公斤，，这款抛丸机的生产效率相当高，灵活性跨度也相当大，是理想的清理强
化设备，并且操作简便，只需将要处理的工件装载上机器，按下启动按钮，经过一个很短的时间（一般
为5-10min）即完成了整个清理过程，清除掉所有粉尘和残余丸料，主要适用于各种中、大型铸件、锻件
、焊件、热处理件的表面处理，包括易碎和形状不规则的工件。

单双吊挂式抛丸机优点：

1.采用大抛丸量、高抛射速度Q034抛丸器，能显著地提高清理效率，获得满意的清理质量。

2.模拟抛射图（包括抛丸器型号、个数和空间布置位置的确定等）及抛丸机的全部图纸均完全，采用计
算机辅助设计(CAD)绘制，抛丸器的选用及布置更为合理。提高了弹丸的利用率和劳
动生产率，保证了清理效果，减小了对室体护板的磨损。

3.采用倍受欢迎的无地坑结构形式，既节省了地坑基础的施工费用及时间，又解决了南方用户因地坑存
水而造成的提升机内的丸砂锈蚀结块问题。

4.清理室内热区采用轧制Mn13 板防护，相对于以前的橡胶板防护，其使用寿命大大提高，且外形美观、
易于更换，是当今最流行的清理机室体防护方式。



二.单双吊挂式抛丸机用途

本型清理机适合于铸造、建筑、化工、电机、机床等行业的中、小型铸、锻件的表面清理 或强化处理。
特别适合于多品种、小批量的铸件、锻件及钢结构件进行表面清理及抛丸强化，以去掉工件表面的少量
粘砂、砂芯及氧化皮；亦适合于对热处理件的表面清理及强化；尤其适合于不宜碰撞的细长、薄壁件的
清理。

三.设备组成及结构特点:

 吊钩式抛丸清理机为吊钩式清理设备，由抛丸清理室、提升机、分离器、螺旋输送器、两个抛丸器总
成、弹丸控制系统、吊钩行走轨道、吊钩系统、自转装置、地基、除尘系统及电气控制部分等组成。

1.单双吊挂式抛丸机抛丸清理室

抛丸清理室由室壳和护板等组成。除尘口设置在后侧壁上。抛丸清理室壳体为钢板、型钢焊接结构，是
对工件进行抛丸清理的密封、宽敞的操作空间。抛丸清理室的一侧壁上装有2 套Q034型抛丸器总成，保
证对被清理工件进行全面的抛丸清理。室体内受抛丸器直接抛射的区域衬有厚度为δ12
的ZGMn13，其它区域采用65Mn 板防护。护板均用防护螺帽压紧，便于必要时拆装更换。室体下部由钢
板围成斜边形成漏斗，以使弹丸流入底部的螺旋输送器中。该钢板上也铺以护板进行防护。在螺旋输送
器的上方，铺有钢漏板，漏板的上方又铺耐磨橡胶板。使用时，耐磨橡胶板应铺在抛丸器的正前方，以
保护下面的钢漏板，延长其使用寿命。本机标准型配置为人工手动开关门方式。本机设计为对开门形式,
大门内侧铺以耐磨橡胶护板，采用钢压板并用六角特制螺母压紧；四周粘有泡沫橡胶胶条，对大门四周
进行有效密封；下方设有收丸槽，将开门时带出的小部分弹丸收入室体内，防止弹丸落到地面上使人滑
倒受伤。在大门的门轴上设有油杯，以便对大门活页内的轴承定期润滑。 

2.抛丸器

抛丸器主要由叶轮、叶片、分丸轮、定向套、罩壳、护板、主轴、进丸管等部分组成。

本机所用Q034 型悬臂离心式抛丸器具有高效、安装维修方便、占用空间小、能进行左右旋转等优点。叶
片在迅速旋转的过程中，靠离心力的作用固定，不需任何固定装夹具。拆卸叶片时，只须轻击叶片外端
便可将叶片卸下，拆卸八片叶片只须10-20 分钟。另外，本系列抛丸器还能在拆卸叶片的同时检查分丸轮
及定向套的磨损情况。另外抛丸器的主轴是安装在罩壳上，而罩壳上固定主轴及定向套的孔是一次性加
工的，从而减少了分丸轮对弹丸的磨擦和将定向套挤裂的现象，同时也大大提高了抛丸效率。定向套在
使用过程中，应经常检查矩形窗口的磨损情况，当窗口磨损5 毫米左右后，须后转 5
毫米左右（按叶轮旋转方向），当窗口损耗 15
毫米以上时应更换，否则弹丸的径向散射角将按比例增大，以致加快护板的磨损和降低清理效率。

3.单双吊挂式抛丸机斗室提升机

斗式提升机由摆线针轮减速机及机座、上下滚筒、输送胶带、料斗、封闭料筒和涨紧装置组成。斗式提
升机的下端进料口与螺旋输送器相连，上端出料口与丸砂分离器相连。提升机罩壳采用焊接结构，外形
美观、刚性好。提升机罩壳上设有检修门，可维修及更换料斗。打开下罩壳上的门盖，可以维修下部传
动，排除其底部弹丸堵塞.本机采用平皮带转动。工作时，固定在输送胶带上的料斗将提升机底部的丸料
刮起，然后在提升机电机的驱动下，将丸料提升至提升机顶部，最后靠离心重力方式落料，将丸料输入
丸砂分离.同时提升机设有一套涨紧装置。当使用一段时间皮带松弛时，可以通过调节提升机上部两侧的
调整螺栓来涨紧皮带。调整范围为100 毫米，调整时应注意使两端的调节量一致.

4.丸砂分离器

单双吊挂式抛丸机采用先进的满帘幕式丸砂分离器。分离器由分离器螺旋、滚筒筛、丸料仓等组成。在



丸砂分离器的漏斗处设有加料口，用来向设备补充新弹丸。从斗式提升机流入的丸砂混合物，由分离器
螺旋送至滚筒筛中。滚筒筛设有内、外螺旋片。工作时，内螺旋片将砂块等大颗粒杂物动送至排渣口排
出。过筛后的丸、砂及粉尘混合物由滚筒筛外螺旋片推送，并且使其沿分离器全长均匀布料，然后丸料
通过分离器重锤的调节，呈流幕状态均匀流至分离器底部。此时，分离器风机通过分离器抽风孔抽风。
利用重力风选原理，将弹丸和金属氧化皮碎片、破碎弹丸、粉尘有效分离，大颗粒废料从分离器丸料溢
流口流出，细小丸料、粉尘从废料出口流出，弹丸进入丸料仓进行循环.

5.吊钩系统

由吊钩、 减速装置、摩擦轮、电动葫芦零部件等组成。本系统完成吊挂工件、提升工件、将工件运进室
体、在自转装置的驱动下使工件在清理室内自转等功能。

6.螺旋输送器

螺旋输送器位于抛丸室的底部，由螺旋轴、叶片、两端轴头等组成。叶片焊接在螺旋轴上。提升机的下
部滚筒装配在螺旋轴靠近提升机的一端上。通过提升机下部的摆线针轮减速机带动螺旋输送器运转。工
作时，螺旋输送器将丸砂混合物输送到提升机的底部，再由提升机将其提升至上部并卸入分离器中进行
丸砂分离。螺旋输送器与提升机共同组成弹丸的收集回收系统。

三.工作原理:

本机工作时，当准备工作（除尘系统、提升机、螺旋输送器等运行）完毕后，机器开始正常工作。首先
，吊钩下降吊起工件，上升至一定位置，然后沿轨道进入抛丸清理室，当到达预定位置后停止并开始自
转。此时关闭抛丸清理室大门，打开抛丸器，开供丸闸，开始对工件进行抛丸清理。重复此过程直至工
作完毕，按顺序停机。

四.工作程序

1. 除尘系统运行

2. 提升机开

3. 螺旋输送器开

4. 分离器开

5. 吊钩在清理室外装载工件，升至一定高度，接触行程开关以后停止。

 6. 吊钩进入清理室内，到予定位置后停止

7. 清理室大门关闭，吊钩开始旋转

8. 抛丸器开

9. 供丸闸开，清理开始

10. 吊钩所挂工件清理完毕，供丸闸门关

11. 抛丸器停

12. 吊钩自转停



13. 清理室大门开，吊钩移出清理室

14. 吊钩在清理室外卸工件

??15. 供丸闸、抛丸器自动关停，停吊钩转，停螺旋输送器，停分离器，停除尘

器，整机工作停止。
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